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VYMEZENI RESENEHO UZEMi

Resené Gzemi je vymezeno hranici spravniho Gzemi obce Meclov (ZUJ/kdd obce 553913) o rozloze
3196 ha. ReSené tzemi tvori t&chto 9 katastralnich Gzemi:

- k.0. Meclov (553913)

- k.0. Bozdi$ (770060)

- k.0. Brezi u Meclova (692352)

- k.04. Jenikovice u HorSovského Tyna (770078)

- k.0. MaSovice u Meclova (692361)

- k.0. Mracnice (692387)

- k.0. Mrchojedy (770086)

- k.G. Némcice u Trebnic (770094)

- k.4. Trebnice u Domazlic (770108)

V feSeném Uzemi se nachazi 9 sidel: BozdiS, Brezi, Jenikovice, MaSovice, Meclov, Mracnice,
Mrchojedy, Némcice a Trebnice; a osada v Podhdji.

Trvale zde Zije 1120 obyvatel (k 1.1.2013).
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A. VYMEZENIi ZASTAVENEHO UZEMi

Zastavéné Uzemi se vymezuje k 25.5.2012. Zastavénad Uzemi jsou tvofena zejména plochami
stabilizovanymi a plochami prestaveb.

ZAKLADNI KONCEPCE ROZVOJE UZEMi OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO

HODNOT

B1.  HLAVNI CILE ROZVOJE UZEMI (VIZE)

UP stanovuije tyto hlavni cile rozvoje fe$eného tzemi:

a) stabilizovat dominantni pozici sidla Meclov vramci feSeného Gzemi s posilenim vazeb
na nedaleké mésto HorSovsky Tyn (spadova oblast k HorSovskému Tynu pro sidla Meclov,
MaSovice, Mracnice, Bfezi);

b) posilit pozici sidla Trebnice vramci feSeného Uzemi za podpory vazeb na nedaleké mésto
DomaZlice (sidlo Tfebnice jakozto obytné zazemi mésta DomaZlice);

c) stabilizovat jednotliva sidla v klidové ¢asti Gzemi v logice a méfitku venkovského osidleni (oblast
se sidly Bozdis, Némcdice, Jenikovice, Mrchojedy);

d) feSit rozvojovou zénu v navaznosti na dopravni koridor silnice |. tfidy €.26, prochéazejici feSenym
Gzemim v navaznosti na zaméry z vyssiho stupné UPD (ZUR PK);

e) podpofit rozvoj bydleni a ob&anské vybavenosti (pfednostné v sidlech Meclov a Trebnice);

f)  vytvofit podminky pro rozvoj podnikatelskych aktivit v feSeném Gzemi;

g) vytvofit podminky pro intenzifikaci vyuZiti zastavénych Gzemi;

h) posilit moZnosti rekreagniho vyuZivani krajiny a to zejména v prirodnim koridoru kolem Cerného
potoka a v lokalité Podhdji;

i) umoznit rozvoj péSi a cyklistické dopravy vieSeném Uzemi (prioritné formou cyklostezek
a Ucelovych komunikaci)

i) doplnit chybéjici sité a zafizeni technické infrastruktury;

k) chranit volnou krajinu, respektovat pfirodni a kulturni hodnoty Gzemi;

[) stabilizovat vefejna prostranstvi a plochy vefejné zelené;

m) umoznit protipovodhova a revitalizacni opatfeni na vodnich tocich a dalSi zasahy podporujici
retenci vod v Uzemt;

n) umoznit opatfeni na ZPF s cilem zvySeni ekologické stability krajiny.

B2. OCHRANA A ROZVOJ HODNOT UZEMI
B2.1. KULTURNIi HODNOTY UZEMi
UP vytvaFi podminky pro ochranu a rozvoj nasledujicich kulturnich hodnot Gzemi.

ARCHITEKTONICKY HODNOTNE OBJEKTY (& soubory objekt):
a) objekt staré sypky (Spycharu) v rdmci usedlosti €.p. 21 v severni ¢asti sidla MaSovice (K1);

Zpusob ochrany:

- pfi veSkerych stavebnich Upravach zachovat objemové, resp. hmotové feSeni stavby, jeji celkovy
charakter a vSechny cenné ¢asti konstrukci,

- hmotové, architektonické (ve smyslu pouzitého tvaroslovi) FeSeni novych staveb
v Uzemi sousedicim s vySe uvedenou hodnotou je tfeba navrhovat s respektem k této hodnoté,

- chrénit tuto hodnotu pfi vSech zasazich a stavebnich Upravach tak, aby nebyl naruSen charakter
stavby a jejiho okoli, aby nemohlo navrhovanymi Upravami dojit k naruSeni dochovanych
historickych, urbanistickych a architektonickych hodnot daného mista nebo k naruSeni
architektonické jednoty celku.

b) objekt byvalé Zidovské synagogy €.p. 62 v centralni €asti sidla Meclov (K2);

Zpusob ochrany:
- pfi veskerych stavebnich Upravach zachovat hmotové feSeni plvodnich ¢asti stavby, puvodni
¢lenéni fasad a charakter zachovanych &asti interiéru,
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B2.2.

c)

upravit a dale kultivovat okolni vefejné prostranstvi odpovidajici vyznamu stavby,

hmotové, architektonické (ve smyslu pouzitého tvaroslovi) FeSeni novych staveb
v Uzemi sousedicim s vySe uvedenou hodnotou je tfeba navrhovat s respektem k této hodnoté,
chranit tuto hodnotu pfi vSech zésazich a stavebnich Upravéach tak, aby nebyl naruSen charakter
stavby a jejiho okoli, aby nemohlo navrhovanymi Gpravami dojit k naruSeni dochovanych
historickych, urbanistickych a architektonickych hodnot daného mista nebo k naruseni
architektonické jednoty celku,

tuto hodnotu UP vymezuje jako stavbu, pro kterou je povinné zpracovani architektonické &asti
projektové dokumentace stavby autorizovanym architektem — viz kap. O. textové ¢asti vyroku
UP.

aredly selskych dvorud pfi hlavnim verfejném prostranstvi v sidle Bozdis:
¢.p. 10 (K3), dvé obytna staveni ¢.p. 11 (K4), €.p. 13 (K5) a ¢.ev. 4 a5 (K6)

Zpusob ochrany:

pfi veskerych stavebnich Upravach zachovat hmotové feSeni usedlosti, jejich celkovy charakter
a vSechny cenné ¢asti konstrukci,

hmotové, architektonické (ve smyslu pouzitého tvaroslovi) FeSeni novych staveb
v Uzemi sousedicim svySe uvedenou hodnotou je tfeba navrhovat srespektem ktémto
hodnotam,

chréanit tyto hodnoty pfi vSech zasazich a stavebnich Upravach tak, aby nebyl naruSen charakter
staveb a jejich okoli, aby nemohlo navrhovanymi Upravami dojit k naruSeni dochovanych
historickych, urbanistickych a architektonickych hodnot daného mista nebo k naruseni
architektonické jednoty celku,

tyto hodnoty UP vymezuje jako stavby, pro které je povinné zpracovani architektonické Gasti
projektové dokumentace staveb autorizovanym architektem — viz kap. O. textové ¢asti vyroku
UP.

URBANISTICKY HODNOTNE PROSTORY:

d)
e)

f)

)

prostor navsi v jizni ¢asti sidla MaSovice (U1);

prostor pravidelné navsi u kostela Archandéla Michaela véetné urbanistické struktury okolnich
usedlosti v severni ¢asti sidla Meclov (U2);

prostor vefejného prostranstvi u obecniho Ufadu s dominantni jizni frontou zastavby ve stfedni
¢asti sidla Meclov (U3);

prostor navsi s dominantni jizni a zapadni frontou domu v sidle Bfezi (U4);

prostor pravidelné navsi v sidle Némcice (U5);

prostory vefejnych prostranstvi, tzn. navsi svodni plochou a prostoru v okoli kostela v sidle
Tfebnice (U6);

prostor pravidelné navsi s vodni plochou vEetné urbanistické struktury okolnich usedlosti v sidle
Bozdis (U7);

Zpusob ochrany vySe uvedenych urbanisticky hodnotnych prostoru:

hmotové feSeni novych staveb a stavebni Gpravy stavajicich objektd ve frontach vymezujicich
tyto prostory je tfeba navrhovat srespektem k celkovému charakteru urbanisticky cenného
prostoru a k jeho estetické hodnoté,

pfi revitalizaci ¢i Upravach parteru téchto prostord dbat na zklidnéni dopravy, dostatec¢né
dimenze a jasné vymezeni ¢i odliSeni odstavnych ploch, zastoupeni sidelni zelené a doplnéni
drobnych staveb a prvka.

PRIRODNi HODNOTY UZEMi
UP vytvaFi podminky pro ochranu a rozvoj nasledujicich pFirodnich hodnot tGizemi.

VYZNAMNE BIOTOPY:

a)

zalesnénd vyvySenina Mlynsky vrch zdpadné od sidla MaSovice (P1);
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b)

d)
e)
f)
9)

h)

lokalita uzavieného pegmatitového dolu Kirksberg véetné vyhradniho bilancovaného loziska

vvvvvv

téZba) a uplatnéného chranéného loziskového Gzemi Meclov Ill. (CHLU ¢&.09150000 /
¢.7091500000 dle ZUR PK) vychodnim smé&rem pfi sidlu Meclov (P2);

skalnaty ostroh Nad Lojdou nad meandrem Mraénického potoka jizné od sidla Meclov (P3);

skalnaty svah Na Skale nad Mra¢nickym potokem severovychodné od sidla Biezi (P4);

skalnaty ostroh Na Skarmani nad meandrem Mraénického potoka jizné od sidla Bfezi (P5);

louka Pod Borkem zapadné od sidla Némcdice (P6);

louka U Ném¢ic jizné u sidla Némdice (P7);

lokalita Borek severovychodné od sidla Bozdi$ (P8);

Zpusob ochrany vySe uvedenych vyznamnych biotopu:

pfi veSkerych zasazich do popsanych hodnot je nutné zachovat dosavadni charakter krajinné
scény Ci rdz mista,

zachovat a prohloubit pfirozeny charakter lesnich spolecenstev,

propojovat pasy drevinné zelené pfirozené skladby s ostrivky ¢i lemy luéni vegetace,

v nivach zachovat ¢&i prohloubit pfirozeny charakter druhové pestrych spoleéenstev luhd,
mokfadt a mokrych luk,

obnovit pfirozeny mokfadni ekosystém travnatych niv s meandrujicim pfirodnim tokem
a bfehovymi porosty véetné drobnych zdrzi, tani, apod.

KRAJINOTVORNE PRVKY:

i)

dvé lipy malolisté (Tilia cordata) u Bozich muk na vychodnim okraji osady Dolni Baldov (P10);

Zpusob ochrany:
zachovat dosavadni raz mista a vyloucit zasahy v potencidlnim ochranném pasmu stromu
a v pohledové exponovanych mistech v okoli téchto stroma.

OCHRANA LOZISEK NEROSTNYCH SUROVIN:

)

k)

vyhradni bilancované lozisko nerostnych surovin Meclov-LetiSté (€.316200002 — Zivcové
suroviny — dosud netéZeno) véetné uplatnéného chranéného loziskového tizemi Meclov (CHLU
¢.16200000 / €.7162000000 dle ZUR PK) severné nad sidlem Meclov (P11);

vyhradni bilancovana loziska nerostnych surovin:

Meclov-zapad (€.316210001 — Zivcové suroviny — dosud netézeno),

Meclov-zapad (€.316210002 — Zivcové suroviny — dosud netézeno),

Meclov-zapad (€¢.316210003 — Zivcové suroviny — dosud netézeno)

véetné uplatnéného chranéného loziskového Gzemi Meclov |. (CHLU ¢&.16210000 /
¢.7162100000 dle ZUR PK) a ¢asti CHLU Ohnistovice (CHLU &.26440000) jihozapadné od sidla
Meclov (P12);

vyhradni bilancované lozisko nerostnych surovin Luzenice (€.321320000 — cihlafsk& surovina —
sougasna povrchova tézba) véetné uplatnéného chranéného loziskového tzemi Luzenice (CHLU
¢.21320000 / ¢.7213200000 dle ZUR PK) jizné od sidla Bfezi (P13);

vyhradni bilancované lozisko nerostnych surovin Mracnice (€.309190000 — Zivcové suroviny —
soucasna povrchova tézba) véetné dobyvaciho prostoru Mracénice (€.60240) jihovychodné
od sidla Mraénice (P14);
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C1.

n)

vyhradni bilancované lozisko nerostnych surovin Bozdi§ (€.326190000 — zivcové suroviny —
dosud netéZeno) véetné uplatnéného chranéného loziskového izemi Bozdis (CHLU &.26190000
/ €.7261900000 dle ZUR PK) vychodné od sidla Bozdis (P15);

Zpusob ochrany vySe uvedenych lozZisek:

chranit zdroje vyhrazenych nerostl (,vyhradni loZiska“) pfed znehodnocenim jako neobnovitelné
zdroje a soucast potencialu tzemi ve smyslu horniho zakona,

povrch loziska nesmi byt vyuZzit pro stavby a zafizeni, které nesouviseji s dobyvanim loziska,

v pfipadé povrchové tézenych lozisek nesmi dojit ke znehodnoceni suroviny redeponovanim
v ramci provadénych terénnich Gprav.

PFirodni hodnoty P11 az P15 byly do UP zahrnuty jako plochy nadmistniho vyznamu die ZUR PK
ve znéni jeji Aktualizace €.1.

URBANISTICKA KONCEPCE, VEETNE VYMEZENI ZASTAVITELNYCH PLOCH, PLOCH

PRESTAVBY A SYSTEMU SIDELNIi ZELENE

URBANISTICKA KONCEPCE
UP stanovuje nasledujici zakladni principy urbanistické koncepce:
RESENE UZEMI:

a)

b)

d)

e)

f)

a)

h)

)
k)

¢ast feSeného Uzemi v ndvaznosti na koridor silnice I. tfidy €.26 (tzn. prostor po obou stranach)
s kfizovatkou v blizkosti sidel Meclov a Mracnice rozvijet prioritné jako komeréné vyrobni zénu
s ohledem na predpokladanou realizaci mimourovnové kfizovatky;

soustfedit nejvétsi podil rozvojovych ploch bydleni v sidlech Meclov a Trebnice;

posilit vyznam a moznosti vyuziti rekreaéné sportovniho potencialu pfirodniho koridoru pfi nivé
Cerného potoka prochazejici severni asti feSeného Gzemi smérem od Hor3ovského Tyna mezi
pravobfezni a levobfezni ¢asti Meclova smérem na Pobézovice — zejména vymezenim koridoru
cyklostezky C2, ktery zprostfedkovava spojeni Meclova s témito dvéma meésty;

podpofit a rozvijet pési a cyklisticka propojeni sidel a to zejména:

- Meclov - MaSovice - HorSovsky Tyn,

- Meclov - Pobé&Zovice,

- Meclov - Brezi,

- Tfebnice - smér DomaZlice;

respektovat a zpfesnit koridor dalkové cyklotrasy Praha — Plzen — Regensburg (CT3),
resp. cyklostezky C1, dle ZUR PK ve znéni Aktualizace &.1;

rozvijet sidla:

prioritné doplnénim pozemkld s moznosti stavét v mistech nevyuzitych v ramci zastavénych
Uzemi,

konverzi urbanistické struktury v mistech zdevastovanych v rdmci zastavénych Gzemi,
vymezovanim  zastavitelnych  ploch  pouze v navaznosti na zastavéné  Uzemi,
(tzn. bez vymezovani novych sidel ¢ samot v zdjmu ochrany okolniho krajinného zazemi);
dusledné rozvijet pasy izolacni a ochranné zelené separujici vyrobni plochy od dopravnich tras
a eliminujici ruSivé pusobeni objemnych staveb komeréné vyrobni zony v dalkovych pohledech;
vytvofit pfedpoklady pro dalSi moznosti vyuZiti ploch po ukonéeni zivotnosti stavajicich FVE;
potlacit stavajici nadbyte¢né dopravni napojeni sidla MaSovice z vychodniho sméru na silnici
1/26, umoznit vznik cesty pro pési a cyklisty smérem na HorSovsky Tyn;

umoznit rozvoj ploch verejné rekreace v osadé v Podhdji v navaznosti na plochu rybnika;

UP vymezuje vieSeném Gzemi pro Ucely ochrany nezastavéného UGzemi hranici .requlace
nezastavéného Uzemi“, kterd je navrzena takto:

- 1. hranice kolem sidla MaSovice,

- 2. hranice kolem skupiny sidel Meclov — Mracnice — Bfezi,

- 3. hranice kolem sidla Trebnice,

Hranici ,regulace nezastavéného Uzemi“ je rozliSena mira regulace vyuziti ploch s rozdilnym
zpusobem vyuziti (viz kap. F textové &asti vyroku UP) na:

- urbanizované Uzemi uvnitf vymezenych hranic kolem sidel (volng&jsi rezim),
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- volnou krajinu FeSeného Uzemi vné vymezenych hranic (striktnéji omezujici rezim);

[) posilit vyznam a hodnotu ploch vefejnych prostranstvi v centrech sidel, zejména pak uvnitf
definovanych urbanisticky hodnotnych prostord (viz kapitola B2.1. textové &asti vyroku UP);

m) respektovat stavajici plochy obéanského vybaveni jako stabilizované a umoznit jejich diléi rozvoyj;

n) respektovat vySkovou hladinu souasné zastavby ve vazbé& na morfologii terénu, zachovat
stavajici pohledové osy a dalkové pohledy.

SIDLO MECLOV:
a) rozvijet obytnou zastavbu prioritné v jihozapadni pravobfezni &asti sidla svizi stabilizace

¢asti sidla je umoznén dominantni podil ploSného rozvoje zastavby pro bydleni (formou ploch
zmén a plochy Uzemni rezervy);

b) v severni levobfezni ¢asti sidla, devastované vlivem stavajicich ploch primyslové a zemédélské
vyroby, postupné utlumit rozvoj ploch pro bydleni a umoznit zde dil¢i rozvoj vyrobnich ploch;

€) umoznit rozvoj ploch zemédélské vyroby v severovychodni pravobrezni ¢asti sidla;

d) podpofit tlohu hlavniho centra sidla v prostoru kolem stavajiciho obecniho Ufadu — ve vazbé
na ptirodni koridor Cerného potoka, koridor cyklostezky C2 a rozvojové plochy;

e) vySe uvedenou komeréné vyrobni zénu pfi silnici 1/26 dasledné separovat pasem izola¢ni
a ochranné zelené od obytné zastavby jihovychodni ¢asti sidla;

f)  umoznit vyhledovy rozvoj ploch vyroby a skladovani v severni pravobfezni ¢asti sidla.

SIDLO TREBNICE:

a) rozvijet obytnou zastavbu prioritné ve vychodni ¢asti sidla formou uceleného obytného souboru,
dopravné navazaného ve tfech bodech na mistni komunikace;

b) umoznit rozvoj mensi skupiny obytnych domu v atraktivni vyvySené poloze v severni ¢asti sidla,
dalSi rozvoj zastavby v této Casti sidla je nad rdamec vymezenych ploch zmén s ohledem
na polohu mista v krajiné nezadouci;

c) umoznit vyhledovy rozvoj ploch bydleni v jizni ¢asti sidla;

d) zapadni ¢ast sidla koncipovat jako prostor pro zemédélskou vyrobu;

e) pri severozapadnim okraji sidla u Podhéajského potoka umoznit realizaci stavby a zafizeni COV.

SIDLA MASOVICE, MRACNICE A BREZI:

a) doplnit frontu obytné zastavby podél silnice Ill. tfidy ve vychodni ¢asti sidla MaSovice;

b) respektovat nivu Cerného potoka, rozdélujici sidlo MaSovice na dvé &asti;

c) separovat obytnou zastavbu sidla MaSovice od zemédélského aredlu v jizni ¢asti sidla;

d) rozvijet obytnou zastavbu v severni ¢asti sidla Mracnice;

e) umoznit vyhledovy navrat ploch po doziti stavajici FVE, ze zapadni casti tésné sousedici
s obytnou zastavbou sidla Mracnice, zpét do ZPF;

f) rehabilitovat vefejné prostory v sidle Bfezi vyhledovou segregaci prujezdné dopravy silnice 1/126
(zapadni obchvat Brezi);

g) kompenzovat ploSnou ztratu stavajiciho zemédélského aredlu, dotéeného koridorem prelozky
silnice 1/26, jeho rozvojem v z&padni ¢asti sidla.

C2. VYMEZEN| PLOCH
V UP jsou plochy rozliseny na plochy stabilizované; plochy zmén a Gizemni rezervy (viz legenda
grafické ¢asti UP). Pro kazdou plochu je stanoveno funkéni vyuZiti formou plochy s rozdilngm zpGsobem
vyuziti, podminky pro vyuziti ploch a podminky prostorového usporadani. Nize uvedené plochy jsou
opatfeny kddovanim;
a) plochy stabilizované ... XX
- dvoumistny kod skladajici se ze dvou pismen udava typ plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti

b) plochy zmén a Gzemni rezervy ... X00-XX

- prvni pismeno udava typ plochy zmény (viz kap. C3. dale)
- druhé dvoucisli udava poradové ¢&islo plochy v feSeném Gzemi
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- posledni ¢ast kddu skladajici se ze dvou pismen udava typ plochy s rozdilnym zptsobem vyuziti

Tzn. napf. pod kddem R01-BO je oznacena plocha zmény — zastavitelna plocha (R) s pofadovym
¢islem (01) a typem plochy bydleni (BO).

C3. PLOCHY ZMEN
Plochy zmén jsou déale déleny na: zastavitelné plochy, resp. rozvojové (pod kddem RXX-XX); plochy
prestavby (pod kddem PXX-XX) a plochy zmén v nezastavéném Uzemi (pod kédem NXX-XX).

C3.1. VYMEZENI ZASTAVITELNYCH PLOCH
UP vymezuje tyto zastavitelné plochy (RXX-XX):

Kaéd Nazev/ umisténi Nawzeny zpUsob wuziti Plocha (m?)
R0O1-BO MaSovice - wchod plochy bydleni (BO) 10 440
R0O2-VZ Meclov - sever plochy wroby a skladovani - zemédélské (V2) 12 730
RO3-BO Meclov - sever plochy bydleni (BO) 1 500
R04-0S Meclov - stfed plochy ob¢anského wbawveni - sportowi (OS) 3130
R0O5-BO Meclov - zgpad plochy bydleni (BO) 38 990
R06-BO Meclov - stfed plochy bydleni (BO) 11 680
RO7-SO Meclov - jihowchod plochy smiSené obytné (SO) 17 120
RO8-PO Trebnice - sever plochy verejnych prostranstvi - obecné (PO) 6 980
R0O9-SV Meclov - jihowchod plochy smiSené wrobni (SV) 12 230
R10-zI Meclov - jih plochy zelené - izolacni a ochranné (Z1) 6 830
R11-BO Meclov - jih plochy bydleni (BO) 4 200
R12-SV Meclov - jih plochy smiSené wrobni (SV) 79 140
R13-PO Trebnice - wchod plochy verejnych prostranstvi - obecné (PO) 7 700
R14-BO Trebnice - jih plochy bydleni (BO) 2 370
R15-RV Podhdji - jih plochy rekreace - vefejné (RV) 8 010
R16-BO Némcice - sewver plochy bydleni (BO) 2 440
R17-VZ Bfezi - zapad plochy wroby a skladovani - zemédélské (V2) 7 630
R18-BO Némcice - jih plochy bydleni (BO) 3170
R19-BO Mrchojedy - zapad plochy bydleni (BO) 3110
R20-BO Bozdis - wchod plochy bydleni (BO) 7 300
R21-BO Bozdis - sever plochy bydleni (BO) 13 170
R22-BO Bozdis - zpad plochy bydleni (BO) 1 840
R23-BO Trebnice - sever plochy bydleni (BO) 25 730
R24-BO Trebnice - wchod plochy bydleni (BO) 22 000
R25-BO Bozdis - jihowchod plochy bydleni (BO) 2 750
R26-zV Bozdis - jihowchod plocha zelené - whrazené (ZV) 9 320
R27-z2Vv Meclov - sever plocha zelené - whrazené (ZV) 16 000
R28-z2V Trebnice - wchod plocha zelené - whrazené (ZV) 5 370
R29-zv Mrchojedy - zapad plocha zelené - whrazené (ZV) 2710
R30-BO Trebnice - jihozapad plochy bydleni (BO) 9 060
R31-BO Trebnice - zpad plochy bydleni (BO) 2 680
R32-BO Meclov - zgpad plochy bydleni (BO) 18 220
R33-BO Bfezi - jihowchod plochy bydleni (BO) 3240
Celkem: 378 790

Pozn.: Plochy jsou zaokrouhleny na desitky metrd.

C3.2. VYMEZENi PLOCH PRESTAVBY
UP vymezuije tyto plochy prestavby (PXX-XX):
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Kod Nazev / umisténi Nawzeny zplUsob wuziti Plocha (m?)
P01-VZ |Meclov - sever plochy wroby a skladovani - zemédélské (VZ2) 4 410
P02-SV |Meclov - jih plochy smiSené wrobni (SV) 34 830
P03-SV |Mracnice - severozapad |[plochy smiSené wrobni (SV) 26 420
P04-Z| Meclov - jih plochy zelené - izolacni a ochranné (ZI) 5 300
P05-Z| Mracnice - severozpad |plochy zelené - izola¢ni a ochranné (ZI) 10 560
P06-PO |Meclov - jih plochy vefejnych prostranstvi - obecné (PO) 420
P0O7-OV |Meclov - sever plochy ob&anského wbaweni - obecné (OV) 4 500
P08-BO [Mracnice - sever plochy bydleni (BO) 13 110
P09-PO |Bfezi - stfed plochy vefejnych prostranstvi - obecné (PO) 7 320
P10-Z| Trebnice - z4pad plochy zelené - izolacni a ochranné (ZI) 890
Celkem: 107 760
Pozn.: Plochy jsou zaokrouhleny na desitky metrd.
C3.3. VYMEZENIi PLOCH ZMEN V NEZASTAVENEM UZEMi
UP vymezuje tyto plochy zmén v nezastavéném tGzemi (NXX-XX):
Kaod Nazev/ umisténi Nawzeny zpUsob wuziti Plocha (m?)
NO1-DU MasSovice - zapad plochy doprawni infrastruktury - G¢elové (DU) 4 290
NO2-DU Podhaji plochy doprawni infrastruktury - G¢elové (DU) 19 920
NO3-zI Podhéji - jih plochy zelené - izolacni a ochranné (ZI) 6 550
NO4-ZT Meclov - wchod plochy zemédélské - TTP (ZT) 7 920
NO5-ZT Meclov - zapad plochy zemédélské - TTP (ZT) 25 280
NO6-DS Meclov - Drazenov plochy doprawni infrastruktury - silni¢ni (DS) 356 450
NO7-ZT Mracnice - wchod plochy zemédélské - TTP (ZT) 15 370
NO8-ZT Jenikovice - severozapad plochy zemédélské - TTP (ZT) 13 200
NO09-ZI Meclov - jihowchod plochy zelené - izolacni a ochranné (ZI) 8 820
N10-VV Bozdis - zapad plochy vodni a vodohospodarské (VV) 86 770
N11-ZT Trebnice - jihowchod plochy zemédélské - TTP (ZT) 5 520
N12-ZT Trebnice - wchod plochy zemédélské - TTP (ZT) 7 670
N13-DU MasSovice - wchod plochy doprawni infrastruktury - G¢elové (DU) 10 380
N14-DU Meclov - sever plochy doprawni infrastruktury - G¢elové (DU) 12 070
N15-ZT Némcice - wchod plochy zemédélské - TTP (ZT) 7 580
N16-DU Mracnice - Bozdis plochy doprawni infrastruktury - G¢elové (DU) 26 050
N17-DU Bozdis - jih plochy doprawni infrastruktury - G¢elové (DU) 14 290
N18-ZT Trebnice - wchod plochy zemédélské - TTP (ZT) 3 380
N19-DU Trebnice - severowchod plochy doprawni infrastruktury - G¢elové (DU) 3 300
N20-DU Mrchojedy - wchod plochy doprawni infrastruktury - G¢elové (DU) 9 280
N21-DU Némcice - wchod plochy doprawni infrastruktury - G¢elové (DU) 6 860
Celkem: 650 950

Pozn.: Plochy jsou zaokrouhleny na desitky metrd.

C4. SYSTEM SIDELNi ZELENE
UP vymezuje systém sidelni zelené takto:

- mimo zastavéna Uzemi ve vazbé na sidla Meclov a MaSovice je tvofen souvislym pasem
stabilizovanych ploch zemédélskych — TTP (ZT) v nivé Cerného potoka,

- vzastavénych Uzemich je tvofen dil€imi

rozptylenymi stabilizovanymi

plochami

verejnych

prostranstvi (PO a PZ), plochami zelené — vyhrazené (ZV), plochami zemédélskymi — TTP (ZT)
a plochami zelené ve vazbé na plochy vodni a vodohospodarské (VV);
- plochou izolaéni a ochranné zelené P10-ZlI (Tfebnice — zapad), separujici plochy obc&anského
vybaveni od stavajiciho zemédélského arealu;
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- v pfimé navaznosti na zastavéna Uzemi je dale tvofen plochami zmén pfednostné s protierozni
funkeci:

a) NO04-ZT (Meclov - vychod),

b) N15-ZT (Némcice - vychod);

c) N18-ZT (Ttebnice - vychod);

- v navaznosti na zastavéné Uzemi a zastavitelné plochy jsou navrzeny plochy zmén pro doplnéni
systému sidelni zelené:

d) R10-ZI a N09-ZI - izolaéni a ochranna zelefi, separujici vyrobni plochy podél silnice 1/26
od navrhovanych ploch bydleni R07-SO, R11-BO a stabilizovanych ploch bydleni (BO)
pfi jihovychodnim okraji sidla Meclov (plochy uréené kvysadbé zeleng, jejimz ucelem je
eliminace negativnich G¢inkd komeréné vyrobni zény na plochy bydleni);

e) P04-ZI a P05-ZI - izola¢ni a ochranna zelen fungujici jako vizudlni clona (plochy uréené
k realizaci ¢i dotvofeni terénnich Uprav, napf. formou zemnich vald, a vysadbé zelenég, jejichz
Ucelem je eliminace ruSivého plsobeni objemnych staveb (a stavajicich monofunkénich ploch
FVE) komeréné vyrobni zény v dalkovych pohledech);

f) R26-ZV (Bozdi$ — jihovychod) ... vyhrazend zelen v jihovychodni ¢asti sidla Bozdis;

g) R27-ZV (Meclov — sever) ... vyhrazena zelen jakozto clona severnich ¢asti pozemku
stabilizované plochy bydleni v severozapadni ¢asti sidla Meclov (v navaznosti na plochu
R03-BO);

h) R28-ZV (Tfebnice —vychod) ... vyhrazena zelen ve vychodni ¢asti sidla Tfebnice, vymezuijici
¢ast plochy sousedici s navrhovanymi plochami R24-BO a R13-PO vuéi stabilizované ploSe
lesnt;

i) R29-ZV (Mrchojedy — zapad) ... vyhrazend zelen v zadpadni ¢asti sidla Mrchojedy.

Pro koncepci systému sidelni zelené obecné plati:

- plochy sidelni zelené jsou nezastavitelné s vyjimkami uvedenymi v regulativech pro vySe uvedené
plochy dle kapitoly F. textové &asti vyroku UP;

- plochy sidelni zelené budou dle moznosti vzajemné propojovany komunikacemi pro pési a cyklisty
s navaznosti na vefejné prostory v zastavéném Gzemi a na Uc¢elové komunikace v krajing;

- soucasti navrhovanych ploch vefejnych prostranstvi — obecné (PO) bude vysoka zeleri (liniové nebo
plosné vysadby);

- ve stabilizovanych plochach vefejnych prostranstvi bude vysoka zeleri podle prostorovych moznosti

doplfiovana;

k redukci na ukor staveb by mélo dochazet pouze ve vyjimeénych a oduvodnitelnych pfipadech

pro funkce nezbytné k provozu obce.

D. KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY

UP stanovuje nésledujici principy koncepce vefejné infrastruktury zfizované nebo uzivané
ve vefejném zajmu:

D1. DOPRAVNI INFRASTRUKTURA
D1.1. SILNICNi DOPRAVA

PFi obsluze feSeného Gzemi zlstane do budoucna dominantni trasa silnice I. tfidy ¢.26, dale pak
stabilizovana sit pozemnich komunikaci Il. a lll. tfidy - plochy dopravni infrastruktury - silniéni (DS).

Za Ucelem rozvoje dopravni infrastruktury republikového vyznamu, resp. navrhovaného FeSeni
dopravné problematického prutahu silnice 1/26 zejména sidlem BFezi a prestavby kfizovatky se silnici 11/196
u Meclova byl v UP v souladu se ZUR PK, ve znéni Aktualizace ¢.1, vymezen a zpfesnén koridor NO6-DS —
.prelozka silnice Meclov — Drazenov”. Koridor NO6-DS v sobé zahrnuje i trasovani navrhovanych komunikaci
obsluhujicich sidlo Bfezi, které nebude vybaveno pfimym sjezdem z komunikace |. tfidy.

V plochach dopravnich koridor(, kde pfimo nevzniknou stavby dopravni infrastruktury, zlstava
v platnosti vymezena stabilizovana plocha (puvodni funkce). V mistech, kde na dopravni koridor
bezprostfedné navazuji plochy zmén, mohou byt tyto plochy po realizaci dopravni stavby rozSifeny az k jeji
hranici, resp. k OP. Déle je potfeba zkoordinovat podrobngjsi feSeni prelozky silnice 1/26 s prvky USES.
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V pfipadé stfetu je nutné Fesit stavebni opatfeni, ktera tento problém eliminuji, pfipadné vymezit a realizovat
nahradni vedeni USES tak, aby byla zajisténa spojitost jednotlivych skladebnych prvki. Veskera
protihlukové opatfeni nové vzniklych staveb s hygienickymi hlukovymi poZzadavky v plochach sousedicich
s dopravnim koridorem budou hrazena na vlastni naklady investora.

Cést stavajici komunikace 111/0262 vedouci vychodnim smérem z Ma3ovic ke kfizovatce se silnici
1/26, tzn. plocha N13-DU bude vyuzita prioritné jako cesta pro pési a cyklisty a bude napojena na ucéelovou
komunikaci kolem Sv. Anny smérem na HorSovsky Tyn. Pro motorovou dopravu bude komunikace ukonéena
na vychodnim okraji sidla MaSovice obratiStém vozidel (v ramci plochy R01-BO). Kfizovatka se silnici 1/26
tak zanikne.

UP vymezuje plochu Gzemni rezervy VO08-DS - prelozku paralelni silnice 111/1962 v severni &asti
Meclova k vyhledové eliminaci dvou dopravnich zavad.

UP dale vymezuje mistni komunikaci D1, jejimZ G&elem je zajisténi dopravni obsluhy stavajiciho
vyrobniho aredlu v severni ¢asti sidla Meclov. Komunikace je vymezena principialné pouze smérovou
Sipkou, zabezped&ujici propojeni v grafické ¢asti UP uvedenych napojovacich bodd.

Neni nutné doplnit nové zastavky verejné hromadné dopravy. Ve vazbé na navrhovanou prestavbu
kfizovatky silnic 1/26 a 11/196 u Meclova do mimourovriové podoby bude nutné posunout stavajici dalkové
autobusové zastavky.

UCELOVE KOMUNIKACE
Hlavni trasy polnich a lesnich cest jsou fixovany stabilizovanymi plochami dopravni infrastruktury —
Ucelové (DU), které zdurazfiuji jejich hlavni funkci.
UP navrhuje plochu N14-DU zejména pro potfeby zfizeni ucelové komunikace zpFistupriujici plochu
Uzemni rezervy pro budouci téZbu zivcovych surovin VO1-TN.
Nize uvedené koridory propojuji formou ,ploch dopravni infrastruktury — Uc¢elové" Useky stavajicich
polnich cest a zprostfedkovavaji tak spojeni mezi jednotlivymi sidly:
- N19-DU (Trebnice — severovychod) — propojeni sidel Trebnice a Mrchojedy (soubézné s koridorem
prvki lokalniho USES),
- N20-DU (Mrchojedy — vychod) — propojeni sidel Mrchojedy a Blizejov, lezici mimo feSené Gzemi,
- N21-DU (Némcice — vychod) — propojeni sidel Némgice a Jenikovice.

UP dale vymezuje Gcelovou komunikaci D2, prioritné uréenou pro smiseny provoz pé&sich a cyklistd,
propojujici sidla Meclov a Brezi. Stfet s obchvatem sidla Bfezi, resp. pfeloZzkou silnice 1/26, bude feSen
mimourovnovou lavkou, nebot koridor silnice 1/26 zde bude realizovan v terénnim zafezu. Komunikace je
vymezena principialné pouze smérovou Sipkou, zabezpeéujici propojeni v grafické &asti UP uvedenych
napojovacich boda.

DOPRAVA V KLIDU

Vzhledem kcharakteru sidel vFeSeném Uzemi Ize konstatovat, ze stavajici zpusob
decentralizovaného odstavovani vozidel je v zdsadé vyhovujici. Parkovaci mista je mozné zfizovat v ramci
stavajicich i navrzenych vefejnych prostranstvi tak, aby byla rozmisténa pokud mozZno rovnhomérné
a ve vazbé na mista s kumulaci aktivit.

Parkovani a odstavovani vozidel je nutné FeSit v ramci lokalit na pozemcich jednotlivych investort
podle platnych pfedpist v zavislosti na pfedpokladané kapacité vyuziti. Pro novou vystavbu rodinnych dom
bude zajisténo vzdy minimalné 1 parkovaci stani na pozemku jednotlivé nemovitosti.

V ramci rekonstrukce mistni komunikace, resp. verejného prostranstvi pfi stavajicim fotbalovém hristi
v sidle Meclov je nutné realizovat kapacitni odstavna stani pro potfeby hristé.

D1.2. CYKLISTICKA A PESi DOPRAVA

UP vymezuje v souladu se ZUR PK, ve znéni Aktualizace ¢&.1, pro potfeby mezinarodni cyklistické
dopravy dalkovou cyklotrasu C1 — Praha — Plzen — Regensburg (CT3), resp. koridor pod ozna¢enim C1
jako verejné prospésnou stavbu. Tato cyklotrasa, vedouci v feSeném Gzemi smérem od HorSovského Tyna,
kolem Sv. Anny, pod silnici 1/26, pfes Podhaji, sidlo Mracnice, souvisly masiv BozdiSkého lesa a sidlo Bozdi$
smérem na LuZenice, bude zajistovat propojeni velkych mést v CR s vazbou na okolni staty a propojuje
vyznamné nadregionalni rekreaéni cile. Cyklostezka C1 je v mistech, kde nevede po stavajicich polnich
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nebo lesnich cestach a kde bude potfeba jeji téleso upravovat, vymezena témito 15 m Sirokymi koridory:
- NO2-DU (Podhaji) ... severni hranice feSeného tzemi — Podhaji — Mracnice,
- N16-DU (Mracnice — Bozdis),
- N17-DU (Bozdis —jih) ... jihozapadné kolem sidla Bozdis.

Dale UP vymezuje cestu pro p&si a cyklisty (cyklostezku) C2 vedouci z kfizovatky vychodné
od sidla MaSovice, (kde se odpojuje od vy3e uvedené cyklotrasy C1), pfes Ma3ovice nivou Cerného potoka
do Meclova a dale smérem na PobéZovice. Vychodnim smérem od MaSovic je cyklostezka vymezena vySe
zminénou plochou N13-DU. Zapadnim smérem od MasSovic, kde cyklostezka nevede po stavajicich
Ucelovych komunikacich a kde bude potfeba jeji téleso upravovat, je vymezena 15 m Sirokym koridorem
NO1-DU. Do této trasy bude vhodné vyhledové preznadit ¢ast stavajici cyklotrasy ¢.2141 (Bavorsko-Eeska
stezka pratelstvi), zejména v Useku MaSovice - Meclov.

Dale UP vymezuje pro potfeby bezpe&ného dojizdéni do okresniho mésta Domazlice cyklotrasu T1
vedouci ze sousedniho spravniho Uzemi obce Blizejov, pfes sidla Mrchojedy, Trebnice a osadu Baldov
po stavajicich pozemnich komunikacich, uUcéelovych alesnich cestach z feSeného Uzemi jiznim smérem
do k.. Domazlice. V3echny linie uréené pro pé&si a cyklistickou dopravu jsou v UP fixovany piekryvnymi
znackami na plochéch s rozdilnym zplsobem vyuZiti.

D1.3. LETECKA DOPRAVA
Severné mezi sidly Meclov a MaSovice UP vymezuje v misté stavajiciho nevefejného zemédélského
letiSté s vnitrostatnim provozem plochu Gzemni rezervy VO5-DL pro potfeby leteckého vyuziti.

D2. TECHNICKA INFRASTRUKTURA

D2.1. VODNi HOSPODARSTVi

ZASOBOVANI VODOU, POZARNI OCHRANA

Koncepce zasobovani feSeného Gzemi pitnou vodou vychazi z Planu rozvoje vodovodl a kanalizaci
Plzeriského kraje.

Meclov: UP respektuje stavajici systém zasobovani pitnou vodou, spodivajici ve vybudovaném
vodovodu pro vefejnou potfebu v sidle Meclov, ktery zasobuje vétSinu zdejSich obyvatel.

Pro pfipadné posileni mnozstvi vody pro sidlo Meclov je v FeSeném Gzemi k dispozici zalozni vodni
zdroj (VZ2), umistény pfi severozapadnim okraji feSeného Uzemi. Vramci tohoto funkéniho
vodohospodéafského zafizeni se nachazi zastfeSena téZebni jdma s ponornym cerpadlem, budovou Gpravny
vody, Cerpaci stanici a akumulaci. Zafizeni bude v budoucnu slouzit spolu se stavajicim posilovacim
zemnim vodojemem (VJ3) MaSovice jako soucast navrhovaného vodovodniho pfivadéce HorSovsky Tyn —
Pobézovice (v ramci skupinového vodovodu Nyrsko — Domazlice — HolySov). V pfipadé jakékoliv ¢innosti
v dotéeném Uzemi je nutno respektovat ochranné pasmo |. stupné, kde nesmi dojit k ohrozeni vodniho
zdroje.

Trebnice: UP respektuje stavajici systém zasobovani pitnou vodou, spoéivajici ve vybudovaném
vodovodu pro vefejnou potfebu v sidle Trebnice, ktery zasobuje vétSinu zdejSich obyvatel.

V uvedenych sidlech se pfedpoklada s béznou Udrzbou vodovodu a s pfipadnymi potfebnymi
rekonstrukcemi siti a zafizeni. Pro navrhované plochy zmén uréené k bydleni Ize pfedpokladat dostate¢nost
stavajicich vodnich zdroju. Bude vSak nutné podrobnéji posoudit zpusob napojeni jednotlivych ploch
v zavislosti na jejich kapacitach. V pfipadé napojeni objektl, které nejsou uréeny k bydleni (vyroba,
ob¢anska vybavenost, apod.), bude nutné provést individudlni posouzeni a pfipadné posileni vodnich
zdroji. Nové vodovodni Fady pro potfeby napojovani rozvojovych ploch budou kladeny pfednostné
ve verejnych prostorech a budou pokud mozno zokruhovany.

Ostatni sidla: V ostatnich sidlech (Bozdis, Brezi, Jenikovice, MaSovice, Mra¢nice, Mrchojedy
a Némcice) a osadach (Baldov, Podhaji) je vyhledové nadale pocitano s individualnim zasobovanim pitnou
vodou z domovnich studni.

CISTENI ODPADNICH VOD

Koncepce systému likvidace odpadnich vod v feSeném Uzemi vychazi z Planu rozvoje vodovod(
a kanalizaci Plzenského kraje.

Meclov: UP respektuje stavajici systém &isténi odpadnich vod v sidle Meclov, spogivajici v odvadéni
odpadnich vod oddilnou kanalizaéni siti do centralni COV, situované ve stfedni &asti sidla. Pro potfeby

SLADKY&PARTNERS s.r.0., Projektovy ateliér, 160 00 Praha 6, Nad Sarkou 60, 1C: 27439500 14



navrhovych opatfeni nebude tfeba navy3ovat kapacitu stavajici COV (800 EO). Jiné potencialni zdroje
znecisténi (mimo zastavbu uré¢enou k bydleni) musi podléhat podrobnéjSimu posouzeni.

Tiebnice: UP navrhuje umisténi zafizeni COV (biologické-kontejnerové nebo kofenové)
a docistovaci vodni plochy pro sidlo Tfebnice severozapadnim smérem od sidla pfi Podhajském potoku.
Vzhledem k faktu, Ze jeSté neni zpracovana podrobnéjSi dokumentace, je zafizeni ve vefejném zamu
lokalizovano obecnéji, tzn. pfi Podhajském potoku v rdmci nize uvedeného vyfezu z vykresu ¢.02 — Hlavni
vykres.

V podmine¢né pfipustném vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti pod kédovym oznacenim ZZ
a ZT je stanoveno, Ze do téchto ploch lze umistit zafizeni systému ¢iSténi odpadnich vod za podminky,
Ze bude lokalizovano severozapadnim smérem od sidla Trebnice pfi Podhajském potoku v ramci vySe
uvedeného vyfezu z vykresu €.02.

UP dale respektuje stavajici mistni jednotnou kanalizaci, na kterou je po predcidténi v septicich
a domovnich COV napojena vétsina zdejsich obyvatel.

Ostatni sidla: S pfihlédnutim k velikosti a umisténi ostatnich sidel (Baldov, BozdiS, Bfezi,
Jenikovice, MaSovice, Mracnice, Mrchojedy a Némcice) neni Zadné z nich zahrnuto mezi priority Planu
rozvoje vodovodl a kanalizaci Plzenského kraje s tim, ze definitivni zplsob nakladani s odpadnimi vodami
bude feSen aZ po roce 2015. UP pogita v téchto &astech s individualnim zpGsobem &isténi (individuaini COV
nebo bezodtokové jimky na vyvazeni) i po roce 2015.

Nové i rekonstruované kanalizaéni stoky budou vedeny pfednostné ve vefejnych prostorech.
Odkanalizovani novych staveb mimo dosah stavajici COV bude feSeno podle umisténi a velikosti
konkrétnich staveb budto domovni COV s vypousténim predgisténé vody (podle umisténi stavby bud
do recipientu, je-li v blizkosti pozemku, nebo zasakovanim na pozemku, umoznuji-li to geologické poméry)
nebo bezodtokovou jimkou (s vyvaZenim na COV). Za domovni COV Ize povaZovat i septik dopinény
vhodnym zemnim filtrem.

ODVADENI DESTOVYCH VOD
UP respektuje stavajici jednotné kanalizace v sidlech Bfezi, MaSovice, Mracnice a TFebnice
a deStovou kanalizaci v Meclové.

D2.2. ENERGETIKA

ZASOBOVANI ELEKTRICKOU ENERGII

Koncepce zasobovani feSeného Uzemi elektrickou energii vychazi ze soucasné konfigurace sité
VVN a VN a rozmisténi trafostanic 22/0,4 kV. Budouci potfeby elektrické energie budou pfipadné feSeny
vymeénou transformatort pro zvySeni kapacity pfi pfevodu VN/NN. Napojeni navrzenych lokalit bude feSeno
bez potfeby zmény celé koncepce prodlouzenim stavajicich rozvodl. Rozvoj zasobovani elektrickou energii
se bude odvijet postupné s realizaci jednotlivych navrzenych ploch. Viastni napajeni bude realizovano
ze stavajici distribuéni sité VN 22 kV, a to bud z distribu¢nich transformacnich stanic (DTS) nebo pfimo
z vedeni 22 kV VN vybudovanim vlastni trafostanice (TS).
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ZASOBOVANI ZEMNIM PLYNEM A TEPLEM

UP respektuje stavajici STL plynovodni distribuéni sit v sidlech Meclov a MaSovice. Zastavitelné
plochy v plynofikovanych sidlech budou pfipojovany rozSifenim stavajicich rozvodd. STL rozvody
v zastavénych Uzemich a zastavitelnych plochach budou vedeny prioritné v rdmci vefejnych prostoru
(komunikaci a vefejnych prostranstvi). V FfeSeném UGzemi budou pro zasobovani objekttd teplem
upfednostfiovany alternativni (ekologické) zdroje vytapéni s minimalnim dopadem na Zivotni prostredi.

OBNOVITELNE ZDROJE

UP navrhuje pfi dopravnim koridoru silnice 1/26 v ramci aredld stavajicich FVE plochy pFestavby
P02-SV a P03-SV, které bude mozné po doziti FVE vyuzit jako plochy smiSené vyrobni dle regulativl
uvedenych v kapitole F. textové &asti vyroku UP.

V FeSeném Uzemi nelze nové umistovat FVE ve volné krajing, resp. na terénu v plochach, kde se
vyskytuji pudy |. a Il. tfidy prednosti v ochrané ZPF. Je tfeba preferovat lokalizaci téchto zafizeni
na vhodnych objektech v zastavéném Uzemi. Plochy pro vystavbu novych FVE na terénu Ize vymezovat
pouze uvnitf hranic ,requlace nezastavéného Uzemi“, resp. v ramci urbanizovaného tuzemi (viz kap. C1.)

UP vymezuje plochu Gzemni rezervy V11-ZZ, ktera je v soucasné dob& dodasné vyuZivana jako
FVE, za Gcelem jejiho navratu k pvodnimu Ucelu vyuziti (orna plida), tzn. do zemédélského pldniho fondu
a osvobozeni od hranice zastavitelné plochy. Omezena doba fungovani umisténé FVE je dana doc¢asnosti
danou vynétim ze ZPF. V pfipadé zmény pomérl v Uzemi bude nutné prezkoumat soulad s navrhem podle
tohoto UP.

D3. OBCANSKE VYBAVENI

Koncepce usporadani obéanského vybaveni je dana potvrzenim stavajicich ploch slouzicich této
funkci, tzn. jejich zahrnuti do UP jako plochy ob&anského vybaveni — obecné (OV) a plochy ob&anského
vybaveni — sportovni (OS) ve stabilizovanych ¢astech Uzemi. Stavajici fotbalové hfisté v sidle Meclov bylo
v UP stabilizovano, nebylo viak dale rozvijeno.

UP vymezuje plochu R04-OS v sidle Meclov pro potfeby rekultivace pfedmosti a rozsifeni
stavajiciho sportovniho zazemi sidla (mimo jiné pro vzdélavaci Ucely) zejména ve vazbé na rekreaéni
potencial pfirodniho koridoru Cerného potoka. V sidle Bfezi byla vymezena plocha tzemni rezervy V06-OS
pro potfeby rozSifeni sportovniho zazemi sidla.

Plocha prestavby P07-OV byla vymezena pro potfeby rozsifeni ob&anské vybavenosti s rekreaénim
potencidlem v navaznosti na administrativni zazemi zemédélského aredlu.

V podmine¢né pfipustném vyuziti ploch bydleni srozdilnym zpusobem vyuziti pod kdédovym
oznac¢enim BO je stanoveno, Ze do ploch bydleni Ize zahrnout i stavby souvisejiciho ob&anského vybaveni
s vyjimkou staveb pro obchod s prodejni plochou o vyméfe vétsi nez 500 m? Stavby ob&anského vybaveni
jsou déle soucasti pfipustného vyuziti ploch smisenych obytnych pod kédovym ozna¢enim SO.

UP navrhuje v intencich zékona &. 256/2001 Sb., o pohfebnictvi a 0 zmé&né nékterych zéakond,
ve znéni pozdéjSich predpist, ochranné pasmo hrbitovl v Meclové a v Trebnici v Sifi 50 m. V ochranném
pasmu hrbitova je omezeno provadéni staveb, jejich zmény nebo ¢innosti, které by byly ohroZzovéany
provozem vefejného pohfebisté nebo by mohly ohrozit fadny provoz vefejného pohfebisté nebo jeho
ddstojnost.

D4. VEREJNA PROSTRANSTVI

UP respektuje v3echna stavajici funkéni vefejna prostranstvi. UP nové vymezuje tyto plochy
verejného prostranstvi — obecného (PO):

a) RO08-PO (Ttebnice - sever), vymezuijici vefejné prostory pro rozvojovou lokalitu R23-BO,

b) R13-PO (Tfebnice - vychod), vymezujici vefejné prostory pro rozvojovou lokalitu R24-BO.

UP déale nové vymezuje tyto plochy pfestaveb s funkci vefejného prostranstvi:
c) PO06-PO (Meclov - jih) pro zokruhovani mistnich komunikaci v z6né pro bydleni,
d) PO09-PO (Brezi - stfed) pro vyhledové prevedeni silnice 1/26 prochazejici sidlem Bfezi na mistni
komunikaci se zklidnénym rezimem dopravy, poté co dojde k realizaci prelozky silnice 1/26
v Useku Meclov — Drazenov (N0O6-DS).
UP dale umozriuje umisténi vefejnych prostranstvi v ramci ploch s rozdilngm zpisobem vyuziti podle
regulativi stanovenych v kap. F. textové &asti vyroku UP.
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E. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY

E1l. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY

Cilem koncepce uspofadani neurbanizované krajiny je vymezeni ploch pro zemédélské, lesnické
a jiné hospodarské vyuziti krajiny, véetné stanoveni nékterych omezujicich podminek pro takové vyuziti.
Cilem je déale ochrana stavajicich ekologickych a krajinarskych hodnot Uzemi, vcetné funkénich c&asti
systému USES a vytvoreni odpovidajicich Gzemnich podminek pro dopInéni a zaloZeni dostateéného podilu
novych prvkd "environmentélni infrastruktury" s biologickou, ale i protierozni &i krajinotvornou funkci.

UP stanovuije tyto zakladni principy koncepce uspofadani krajiny:

a) Vv nezastavéném Uzemi respektovat pfirozeny krajinny rdmec sidel (pohledové horizonty, pfirodni
dominanty a pohledové osy);

b) UP vymezuje vieSeném Gzemi pro Ucely ochrany nezastavéného Gzemi hranici .requlace
nezastavéného Gzemi* (viz kap. C1. textové &asti vyroku UP), kterou je rozliSena mira regulace
vyuziti ploch s rozdilnym zptsobem vyuZiti (viz kap. F textové &asti vyroku UP) na:

- urbanizované Uzemi uvnitf vymezenych hranic kolem sidel (volng&jsi rezim),
- volnou krajinu FeSeného Uzemi vné vymezenych hranic (striktnéji omezujici rezim);

c) zachovat souvisle pfistupné krajinné celky, umozfiujici prostupnost a rekreaéni vyuziti pfi udrzeni
reprodukéni schopnosti, zamezit fragmentaci krajiny;

d) vytvaret podminky pro pribéznou stabilizaci zemédélsky vyuzivané krajiny realizaci komplexnich
pozemkovych Gprav a prvk( USES;

e) podporovat pédi o funkéni prvky USES a zajistit péci o zanedbané (Casteén& funkéni) prvky
USES (stabilizace vodniho rezimu, apod.), v lesnich biocentrech podporovat postupné
pfiblizovani k pfirozené druhové skladbé;

f) zachovat stavajici dominanty liniové a rozptylené zelené ve volné krajiné.

E2. VYMEZENI PLOCH ZMEN VE VYUZITi KRAJINY

UP vymezuje plochu N10-VV (Bozdi§ — zapad) nad stavajicim rybnikem Bfezi na Mra¢nickém
potoku pro obnovu puvodniho rybnika. Formou Gzemni rezervy je dale vymezena rozlehld plocha V04-VV
(Meclov — zapad) jihozapadné od Meclova na bezejmenném toku pro obnovu plGvodniho rybnika (byvaly
Suchankd rybnik).

Stavajici plochy ZPF budou zachovany a chranény pro zemédélské vyuziti s vyjimkou ploch
uréenych k zastavéni uvedenych v kap. C3., ploch systému sidelni zelené dle kap. C4. a prvka USES dle
kap. E3 textové &asti vyroku UP. Stavajici vodni plochy, toky, zdroje a jejich ochranna pasma jsou chranény
pro pinéni biologickych a vodohospodarskych funkci v krajiné. Déle je tfeba respektovat volny pruh
v minimalni Sifi 8 m alespon na jednom bfehu podél vodnich toku pro jejich spravu a udrzbu.

E3. UZEMNI SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY

UP prekryvnym zpusobem vymezuje v feSeném Gzemi prvky USES dle podkladu v podrobnosti
Planu USES. Vymezeni skladebnych ¢asti USES je ve vefejném zajmu. Chybéjici, tzn. nefunkéni skladebné
gasti USES na lokalni hierarchické Grovni zahrnuje UP v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy do vefejné
prospésnych opatfeni se vSemi zakonnymi dopady do vlastnickych vztah(.

Pro vechny skladebné &asti USES (biocentra a biokoridory) plati tyto podminky:

PFipustné vyuziti:

- vyuZiti slouzici k zajisténi, posileni & zachovani funk&nosti USES;

- stavby a zafizeni vodniho hospodafrstvi pfirodniho charakteru.

Podminéné pfipustné vyuziti:

- opatfeni pro hospodafeni na danych plochach (zemédélstvi, lesnictvi apod.), ktera nepovedou
ke snizeni stabiliza¢ni funkce USES, zneprichodnéni & preruseni kontinuity USES;

- liniova vedeni, drobné stavby &i zafizeni technické infrastruktury za podminky minimalizace jejich
plodného a prostorového stfetu s plochami USES;
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- dopravni infrastruktura v biokoridorech za podminky, Ze nezplsobi prerudeni prvku USES
(prichodnost prvku USES je tfeba zajistit jinym opatienim) a dale za podminky minimalizace
jejiho ploného a prostorového stfetu s plochami USES;

- umisténi mensich COV za podminky, Ze jsou situovany v biokoridorech;

- zahrady, vefejna zelei a vefejna prostranstvi za predpokladu, ze USES prochézi zastavénym
Uzemim.

Nepfipustné vyuziti:

- jakékoliv vyuziti, které omezuje & znemoznuje funkénost prvki USES nebo sniZuje dosazeny
stupen ekologické stability;

- skladebné &asti USES jsou az na vyjimky uvedené v podminkach vyuZiti v kap. F. textové ¢asti
vyroku nezastavitelnym dzemim.

NADREGIONALNI A REGIONALNi UROVEN USES

Nejvy3si nadregionalni hierarchicka Groveri (NR) se v feSeném Gzemi nevyskytuje. UP respektuje
regionalni USES dle ZUR PK, ve znéni Aktualizace .1, dale jej zpFesfiuje a vymezuje jeho skladebné &asti.
Prehled skladebnych ¢asti USES na regionalni hierarchické trovni je uveden v nasledujici tabulce:

E3.1.

Oznaceni Charakteristika Nazev Plocha (ha) Kod VPO
RBC 1047 funkéni, hygrofilni Podhajci 57.67 ha -
RBC 1046 funkéni, hygrofilni Svatd Anna 97.44 ha -
RBK 214a funkéni, hygrofilni Podhdjc¢i - Sv. Anna 9.34 ha -
RBK 214b funkéni, hygrofilni Podhdjc¢i - Sv. Anna 9.23 ha -
RBK 214c funkéni, hygrofilni Podhdjc¢i - Sv. Anna 5.99 ha -
RBK 214d funkéni, hygrofilni Podhdjc¢i - Sv. Anna 14.54 ha -
RBK 188 funkéni, hygrofilni Niva u Medné - Sv. Anna | 16.34 ha -
E3.2. LOKALNi UROVEN USES

Pfehled skladebnych ¢asti USES na lokalni hierarchické drovni véetné vymezenych VPO je uveden
v nasledujici tabulce:

Oznaceni Charakteristika Nazev Plocha Kéd VPO

LBC 2 funkéni, mezofilni U Radbuzy 2.17 ha -
nefunkéni, mezofilni 0.98 ha VPO14

LBC 3 funkéni, mezofilni Machovna 3.13 ha -

LBC 4 funkéni, hygrofilni Horni Valdorf 6.88 ha -

LBC 6 funkéni, mezofilni Mlynsky vrch 4.42 ha -

LBC 7 funkéni, mezofilni Nad Hajem 0.62 ha -
nefunkéni, mezofilni 2.30 ha VPO13

LBC 8 funkéni, mezofilni Nad Skolkou 2.63 ha -

LBC9 funkéni, mezofilni Doliky 6.90 ha -

LBC 11 funkéni, hygrofilni U stodoly 17.68 ha -

LBC 12 funkéni, mezofilni Na mezich 12.73 ha -

LBC 14 funkéni, mezofilni Borek 4.37 ha -

LBC 15 funkéni, mezofilni U Mrchojed 3.43 ha -

LBC 16 funkéni, hygrofilni U rybnika 4.90 ha -

LBC 17 funkéni, mezofilni Na Skarmani 5.89 ha -

LBC 18 funkéni, mezofilni Na Podhajském potoce | 4.60 ha -

LBC 19 funkéni, hygrofilni Podhaji 6.10 ha -

LBC 20 funkéni, mezofilni Tynsky haj 3.13 ha -

LBC 21 funkéni, mezofilni Baldovsky rybnik 4.51 ha -

LBC 22 funkéni, hygrofilni Podhaji 3.47 ha -

LBC 23 nefunkéni, mezofilni Nad mlynem 2.52 ha VPOO03

LBC 24 funkéni, hygrofilni Nad Lojdou 5.42 ha -
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LBC 25 funkéni, mezofilni Na Skalce 3.91 ha -
LBC 26 funkéni, hygrofilni Meclov 10.48 ha -
LBC 27 funkéni, hygrofilni Za mlynem 8.55 ha -
LBK 28 funkéni, mezofilni V Hlavach 2.18 ha -
LBK 29 funkéni, mezofilni Kopanina 2.05 ha -
LBK 30 funkéni, mezofilni Na Lazecku 2.62 ha -
LBK 31 funkéni, mezofilni Dolni Baldov 3.87 ha -
LBK 32 funkéni, mezofilni Sibérie 2.69 ha -
LBK 33 funkéni, hygrofilni Cihadlo 0.89 ha -
nefunkéni, hygrofilni 1.43 ha VPO11
LBK 34 funkéni, mezofilni Borek 1.04 ha -
LBK 35 funkéni, mezofilni BozdiSsky les 3.74 ha -
LBK 37 nefunkéni, mezofilni Meliska 2.91 ha VPOO7,
VPOO09
LBK 38 funkéni, mezofilni Sucharna 0.85 ha -
nefunkéni, mezofilni 0.92 ha VPOO06
LBK 39 funkéni, mezofilni Na Hurkach 2.43 ha -
funkéni, mezofilni 0.11 ha -
nefunkéni, mezofilni 0.52 ha VPO10
LBK 40 funkéni, mezofilni Machovna 2.30 ha -
LBK 41 funkéni, hygrofilni Podhajsky potok-Baldov | 0.95 ha -
LBK 42 funkéni, mezofilni Pod lesem 1.20 ha -
LBK 43 funkéni, mezofilni Obecni pole 3.73 ha -
LBK 44 funkéni, mezofilni Nad Valdorfem 2.71 ha -
LBK 45 funkéni, mezofilni U Mrchojed 2.97 ha -
LBK 46 nefunkéni, mezofilni Na Mravenéim 1.73 ha VPOO08
LBK 47 funkéni, mezofilni Na Babylonu 2.44 ha -
LBK 48 funkéni, mezofilni Doliky 1.07 ha -
LBK 49 funkéni, hygrofilni Lazecky potok 4.23 ha -
LBK 50 funkéni, mezofilni K Meclovu 2.48 ha -
LBK 51 funkéni, mezofilni Pod Mlynskym vrchem 0.14 ha -
LBK 52 funkéni, hygrofilni Podhajsky potok — 4.05 ha -
U Jenikovic
LBK 53 nefunkéni, mezofilni Nad kfizkem 3.85 ha VPOO05
LBK 54 funkéni, mezofilni K Otovu 2.27 ha -
LBK 55 funkéni, mezofilni U lesika 1.24 ha -
LBK 56 funkéni, hygrofilni Podhéjsky potok — 4.13 ha -
U Tfebnic
LBK 57 funkéni, mezofilni Na Vrchu 1.31 ha -
LBK 58 funkéni, mezofilni U Stohd 2.03 ha -
nefunkéni, mezofilni 1.64 ha VPOO04
LBK 59 funkéni, hygrofilni Mracnicky potok — 1.25 ha -
Podhaji
LBK 60 funkéni, hygrofilni Podhéjsky potok — Dolni | 3.04 ha -
Valdorf
LBK 61 funkéni, hygrofilni Mracnicky potok — 3.79 ha -
U Mracnic
LBK 62 funkéni, hygrofilni Rybnik Podhaji 2.04 ha -
LBK 63 funkéni, mezofilni K MaSoviclim 0.87 ha -
nefunkéni, mezofilni 0.78 ha VPO12
LBK 64 funkéni, hygrofilni Mracnicky potok — 2.13 ha -

K LuZenictim
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LBK 65 funkéni, hygrofilni Mracnicky potok — 2.87 ha -
U Brezi
LBK 66 funkéni, hygrofilni Rybnik Brezi 1.69 ha -

EA4. PROSTUPNOST KRAJINY

UP respektuje a stabilizuje stavajici iéelové komunikace v krajing. Pro posilovani vazeb a zkvalitnéni
prostorové prostupnosti zastavéného Uzemi i krajiny jsou navrzeny Upravy cest v ramci ploch dopravni
infrastruktury - G¢elové (DU) nebo trvalych travnich porostl (ZT), zejména cyklostezky C1 a C2 — viz kap.
D1.2. Navrzené uc¢elové komunikace obnovuji nékteré, v minulosti vlivem intenzivniho hospodareni v krajiné
zaniklé cesty, pokud je to v krajiné Uc¢elné. Dale navazuji na hlavni péSi trasy v zastavéném Uzemi sidel
i v krajiné, na dochované lesni cesty a stavajici i navrhované cesty mimo feSené Gzemi. Dimenzovany jsou
prioritné pro spole¢né uzivani pro potfeby obhospodarovani ZPF, péSimi i cyklisty, event. bruslafi.

ES. PROTIEROZNi OPATRENI

Pro zajisténi ochrany tzemi UP stanovuje tyto podminky:

a) pfi okrajich sidel, resp. hrané zastavby jsou navrzeny plochy N04-ZT (Meclov — vychod), N15-ZT
(Némcice — vychod) N18-ZT (Tfebnice — vychod);

b) je navrZzena plocha izola¢ni a ochranné zelené NO3-ZI (Podhaji - jih);

c) jsou navrzeny plochy ochranného protierozniho zatravnéni NO7-ZT (Mracnice — vychod), NO8-ZT
(Jenikovice — severozapad), N11-ZT (Tfebnice — jihovychod), N12-ZT (Tfebnice — vychod);

d) po celém feSeném Uzemi jsou formou smérovych Sipek navrzeny koridory pro realizaci
protieroznich opatfeni (napf. protierozni meze s prilehem a vegetacnim pasem);

€) jsou navrzeny dvé plochy pro realizaci protieroznich Uprav:

- severovychodné od sidla Mraénice,
- zapadné od sidla Trebnice;

f) jsou navrzeny liniové prvky s funkci vétrolamu v mistech ohroZzenych vétrnou erozi, které jsou téz
zafazeny do systému USES jako navrzené LBK 53 (podél silnice severnim smérem z Meclova
na Srby) a LBK 58 (podél uc¢elové komunikace z MaSovic severnim smérem do Polzic);

g) vysazovat pfirozenou vegetaci podél komunikaci, cest a v Udolnicich vodnich toku;

h) realizovat technicka opatfeni pro roz¢lenéni pozemkua — napf. meze, prllehy, zatraviiovaci pasy,
zatravnéni, zalesnéni apod.;

i) realizovat prvky USES jako soucast revitalizace krajinnych prvkd, zejména v rdmci zastavénych
Uzemi a v navaznosti na néj se stabilizani protierozni funkci (vysadba doprovodné vegetace,
udrzba nezpevnénych ploch, zamezeni dalSi vystavby v blizkosti tokd, atd.)

E6.  OCHRANA PRED POVODNEMI

UP stanovuije nasledujici protipovodiiovéa opatfeni:

a) revitalizovat upravené (zatrubnéné) vodni toky, tzn. smérové a vySkové Upravy vodnich tokd
véetné Uprav bfehovych partii na prakticky vSech vodnich tocich v feSeném Uzemi;

b) wvytvarfet poldry, rozlivovd Uzemi a malé retenéni nadrze, tiné (event. soustavy malych tuni)
a mokrady;

c) obnovit pdvodni ,Velky BozdiSsky" rybnik v ploSe N10-VV (BozdiS — zéapad) nad stavajicim
rybnikem Bfezi na Mra¢nickém potoku;

d) provéfit moznosti vyhledové obnovy puvodniho rybniku (byvaly Suchanku rybnik) v ploSe tzemni
rezervy V04-VV (Meclov — zapad), situovaného jihozapadné od Meclova na bezejmenném toku;

e) realizovat soustavy malych tlni v ploSe NO5-ZT (Meclov — zapad) v&etné Upravy vodniho toku
v lokalité Bfezinky.

E7. DALSI OPATRENI K OBNOVE A ZVYSOVANI STABILITY A BIODIVERZITY KRAJINY
UP stanovuje nasledujici opatieni ke zvy3eni biodiverzity a ekologické stability krajiny:
a) obnovit meandry Cerného potoka v Gseku mezi sidly Meclov a MaSovice, tzn. navrat vodotede
do zaniklého historického koryta, event. obnova a tvorba dalSich mokfadnich biotopl v okoli;
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b) zakladani liniové zelené s krajinotvornym, biologickym a protieroznim vyznamem (tzn.
oboustrannych aleji) podél silniénich komunikaci (a to zejména pfi silnici Meclov — Srby
a pfi silnici Némcice — Baldov);

c) obecné zakladani nelesni liniové, skupinové ¢i solitérni zelené; zakladani druhové pestrych
extenzivnich luk ¢i extenzivnich ovocnych sadu na hospodarsky obtizné vyuzitelnych plochéach,
zakladani riznych mokfadnich biotopu atd.

ES. KONCEPCE REKREACNIHO VYUZIVANI KRAJINY

Rekreaéni vyuzivani krajiny bylo kromé stabilizace sité uUc¢elovych komunikaci v feSeném UGzemi
posileno zejména v prostoru nivy Cerného potoka a v rekreaéni oblasti Podh4ji vymezenim tras cyklostezek
C1 a C2 a jejich vzajemnou navaznosti — viz kap. D1.2.

V oblasti Podhaji UP stabilizuje ve vazbé na stavajici rybnik plochy rekreace — vefejné (vefejné
taboristé, koupalisté, autokemp, travnata plaz, sportovni zazemi apod.) a vymezuje pro dalSi rozvoj této
funkce plochu R15-RV (Podhdji — jih).

PFi rekrea¢nim vyuzivani krajiny budou respektovany zajmy ochrany pfirody a krajiny a vymezeny
USES. Pro zvy3eni rekreaéniho potencialu tzemi UP stanovuje podminky pro intenzivngjsi vyuziti ploch
zelen& ve vefejnych prostranstvich (PO a PZ) a ploch zemédélskych - TTP (ZT) v nivé Cerného potoka.
Rekreacni funkci budou také plnit plochy ob&anského vybaveni - sportovni (OS).

E9. DOBYVANI NEROSTU

UP vymezuje plochu Gzemni rezervy VO1-TN v severozapadni &asti feSeného Uzemi za G&elem
vyhledového otevfeni loziska Zivcovych surovin v navaznosti na nedaleky vyrobni aredl pro jejich zpracovani
situovany v severni ¢asti sidla Meclov.

PODMINKY PRO VYUZITI PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI

Primarni skladebnou jednotkou vyuziti Uzemi je zékladni plocha. Pro kazdou zékladni plochu je vzdy
v souladu s koncepci rozvoje feSeného Uzemi stanoven typ plochy s rozdilnym zpldsobem vyuziti
a podminky prostorového uspofadani. Minimalni velikost vymezované zakladni plochy je zpravidla 0,5 ha,
plochy menSi nez 0,5 ha mohou byt zahrnuty do zakladnich ploch, které slouzi jinému UGcelu vyuZiti.
Vyjimeéné jsou samostatné vymezeny mensi zakladni plochy v rozsahu 0,2 — 0,5 ha, napf.: plochy technické
infrastruktury pro néktera zafizeni technického vybaveni nadmistniho vyznamu, plochy vzniklé vymezenim
solitérni stavby verejné vybavenosti apod. Zakladni podminky vyuZiti Gzemi jsou stanoveny pomoci hlavniho
(pfevazujiciho), pfipustného, podminéné pfipustného a nepfipustného Ucelu vyuZiti typu plochy. Hlavni
vyuziti znamena prevazujici vyuziti zakladni plochy pro uvedeny ucel. V pfipadé, Ze neni hlavni vyuziti
stanoveno, pak je vyuzitelnost pfipustného a podminéné pFipustného vyuziti v rozsahu 0-100 %.

UP vymezuje tyto plochy s rozdilngm zptsobem vyuZiti:

Oznaceni | Nazev plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti Kaod plochy
F1. PLOCHY BYDLENI BO
F2. PLOCHY REKREACE - VEREJNE RV
F3. PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI — OBECNE oV
F4. PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI — SPORTOVNI oS
F5. PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI — OBECNE PO
F6. PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI — VEREJNA ZELEN Pz
F7. PLOCHY SMISENE OBYTNE SO
F8. PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY — SILNICNI DS
Fo. PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY — UCELOVE DU
F10. PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY — DRAZNI DD
Fi11. PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY — LETECKE DL
F12. PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY TI
F13. PLOCHY SMISENE VYROBNI Y,
Fi14. PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI — PRUMYSLOVE VP
F15. PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI — ZEMEDELSKE VZ
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F16. PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI — SPECIFICKE VS
F17. PLOCHY VODNi A VODOHOSPODARSKE vV
F18. PLOCHY ZEMEDELSKE — ZPF 2z
F109. PLOCHY ZEMEDELSKE — TTP ZT
F20. PLOCHY LESNI LS
F21. PLOCHY TEZBY NEROSTU TN
F22. PLOCHY ZELENE — IZOLACNi A OCHRANNE ZI

F23. PLOCHY ZELENE - VYHRAZENE ZV

F1. PLOCHY BYDLENI (BO)

Hlavni vyuziti:
- stavby pro bydleni*

Pripustné vyuZziti:

- stavby pro rodinnou rekreaci*

- souvisejici dopravni a technickd infrastruktura

- vefejna prostranstvi

- doplhkové stavby a zafizeni, napf. garaze, kulny, skleniky, altany, bazény, stavby pro chov domécich
zvirat, vedlejsi stavby slucitelné s bydlenim

Podminéné pripustné vyuZiti:
- do ploch bydleni Ize zahrnout stavby souvisejiciho ob&anského vybaveni s vyjimkou staveb pro obchod
(dle §3 vyhlasky &. 268/2009 Sb.) s prodejni plochou o vyméfe vétsi nez 300 m?

Nepfipustné vyuziti:
- veSkeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim, zejména
stavby pro primyslovou vyrobu, zemédeélskou vyrobu, skladovani a velkoobchod a stavby naroc¢né
na dopravni obsluhu

Podminky prostorového uspofadani:

- koeficient zastavéné plochy KZP=0,50 pro dvoudomy a fadové domy a pausalné v ramci sidla Meclov

- koeficient zastavéné plochy KZP=0,40 pro izolované, resp. samostatné stojici domy a pro vSechna sidla
feSeného Uzemi s vyjimkou Meclova

- koeficient zelené KZ=0,30

- pro kazdé 2 ha zastavitelné plochy se vymezi s touto zastavitelnou plochou souvisejici plocha vefejného
prostranstvi* o vymére nejméné 1000 m? (do této vyméry se nezapoéitavaji pozemni komunikace)

- vySkova hladina zastavby* se stanovuje na max. 11 m nad okolnim terénem s vyjimkou plochy bydleni
R23-BO (Tfebnice — sever). Je stanoveno, Ze stavby v ploSe R23-BO mohou mit nejvySe jedno podzemni,
jedno nadzemni podlazi a podkrovi; jejich hmotové feSeni musi byt navrhovano citlivé s ohledem
na pohledové exponovanou polohu na krajinném horizontu.

- struktura zastavby v plochach R01-BO a R24-BO je stanovena jako zastavba dodrzujici jednotnou
stavebni ¢aru

- R03-BO (Meclov - sever): v dalSim stupni projektové dokumentace, tzn. v Gzemnim ¢&i stavebnim fizeni,
bude investorem dolozeno, Zze v OP Zelezni¢ni trati nebudou pfekroceny max. pFipustné hladiny hluku
v chranénych vnitfnich i venkovnich prostorech staveb a chranénych venkovnich prostorech. Veskera
protihlukova ochrana takto vzniklych staveb bude provedena na naklady investora této stavby.

- R21-BO (Bozdis - sever): podminkou stavebniho vyuziti této zastavitelné plochy je vybudovani pfistupové
komunikace zajiStujici obsluhu této plochy ze silnice lll. tfidy, ktera bude na vychodni strané propojena
alespon cestou pro pési do vefejného prostranstvi na navsi.

- R23-BO (Tfebnice - sever): podminkou stavebniho vyuziti této zastavitelné plochy je vybudovani
obousmérné mistni komunikace v rdmci navrhované plochy vefejného prostranstvi — obecné RO08-PO.
Stavby pro bydleni v této ploSe mohou mit nejvySe jedno podzemni, jedno nadzemni podlazi a podkrovi,
jejich hmotové FeSeni musi byt navrhovano citlivé sohledem na pohledové exponovanou polohu
na krajinném horizontu.
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- P08-BO (Mracnice - sever): podminkou stavebniho vyuziti této zastavitelné plochy je vybudovani mistni
komunikace zajistujici obsluhu ze stavajiciho vefejného prostranstvi na vychodé. Se silnici 111/19360 na
zapadé musi byt plocha propojena minimalné cestou pro pési.

F2. PLOCHY REKREACE — VEREJNE (RV)
Hlavni vyuziti:
- vefejna rekreace*

Pripustné vyuZziti:

- stavby souvisejici a slucitelné s rekreaci (napf. obéanské vybaveni, pfirodni koupalisté a rekreaéni louky)
- vefejna prostranstvi

- souvisejici dopravni a technickd infrastruktura

Podminéné pfipustné vyuZiti:
- neni stanoveno

Nepfipustné vyuZziti:
- veSkeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim, zejména
stavby pro primyslovou vyrobu, zemédeélskou vyrobu, skladovani a velkoobchod a stavby naroc¢né
na dopravni obsluhu

Podminky prostorového uspofadani:

- koeficient zelené KZ=0,50

- pro kazdé 2 ha zastavitelné plochy se vymezi s touto zastavitelnou plochou souvisejici plocha vefejného
prostranstvi* o vymére nejméné 1000 m? (do této vyméry se nezapoditavaji pozemni komunikace)

- vySkova hladina zastavby* se stanovuje na max. 11 m nad okolnim terénem

F3. PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI — OBECNE (OV)

Hlavni vyuziti:
- neni stanoveno

Pripustné vyuZziti:

- stavby pro vzdélavani a vychovu

- socialni sluzby

- zdravotni sluzby

- stavby pro kulturu

- vefejna sprava

- stavby pro védu a vyzkum

- cirkevni stavby

- stavby pro obchodni prodej, ubytovani a stravovani
- sluzby

- stavby a zafizeni pro pohfebnictvi, hfbitovy

- stavby a zafizeni pro femeslnou vyrobu

- souvisejici dopravni a technickd infrastruktura
- vefejna prostranstvi

Podminéné pripustné vyuZiti:
- stavby a zafizeni pro télovychovu, sport a vefejnou rekreaci* za podminky, Ze se nachazi v plose P07-OV

Nepfipustné vyuZziti:
- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:
- plochy obcéanského vybaveni musi byt vymezeny v pfimé navaznosti na kapacitné dostacujici plochy
dopravni infrastruktury a byt z nich pfistupné, musi zajiStovat odpovidajici mnozstvi parkovacich stani
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- pro kazdé 2 ha zastavitelné plochy se vymezi s touto zastavitelnou plochou souvisejici plocha vefejného
prostranstvi* o vymére nejméné 1000 m? (do této vyméry se nezapoéitavaji pozemni komunikace)

- koeficient zelené KZ=0,30

- vySkova hladina zastavby* se stanovuje na max. 12 m nad okolnim terénem

F4. PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVEN( — SPORTOVNI (OS)

Hlavni vyuziti:
- stavby a zafizeni pro télovychovu a sport

Pripustné vyuZziti:

- ubytovani a stravovani

- sluzby

- stavby pro doplrikovou funkci, napf. kalny, tribuny, vedlejSi objekty slucitelné s ob&anskou vybavenosti
- vefejna koupalisté a pobytové plochy

- vodni toky a plochy

- souvisejici dopravni a technickd infrastruktura

- vefejna prostranstvi

Podminéné pfipustné vyuZiti:
- neni stanoveno

Nepfipustné vyuZziti:
- veSkeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim, zejména
stavby pro pramyslovou vyrobu a zemédélskou vyrobu

Podminky prostorového uspofadani:

- plochy obcéanského vybaveni musi byt vymezeny v pfimé navaznosti na kapacitné dostacujici plochy
dopravni infrastruktury a byt z nich pfistupné, musi zajiStovat odpovidajici mnoZstvi odstavnych stani

- pro kazdé 2 ha zastavitelné plochy se vymezi s touto zastavitelnou plochou souvisejici plocha vefejného
prostranstvi o vyméfe nejméné 1000 m? (do této vyméry se nezapod&itavaji pozemni komunikace)

- koeficient zastavéné plochy KZP=0,30

- vySkova hladina zastavby* se stanovuje na max. 12 m nad okolnim terénem

- R04-OS (Meclov- stfed): v této ploSe Ize umistovat pouze sportovni zafizeni, kterd negativné neovlivni
odtokové poméry v zaplavovém tGzemi Cerného potoka.

F5. PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI — OBECNE (PO)

Hlavni vyuziti:
- vefejna prostranstvi

PFipustné vyuziti:

- kaple, drobna architektura, détska hfisté apod.

- vodni toky, plochy a prvky

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura a obcanské vybaveni, slucitelné s Gcelem vefejnych
prostranstvi*

Podminéné pfipustné vyuZiti:
- neni stanoveno

Nepfipustné vyuZziti:
- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového uspofadani:

- koeficient zelené KZ=0,20

- na plochach vefejného prostranstvi v zastavéném Gzemi a zastavitelnych plochach nesmi byt umistovana
nova nadzemni vedeni technické infrastruktury
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F6. PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI — VEREJNA ZELEN (PZ)
Hlavni vyuziti:
- vefejna zelen

PFipustné vyuziti:

- chodniky, cesty a stezky

- kaple, drobné architektura, détska hfisté apod.

- vodni toky, plochy a prvky

- souvisejici dopravni a technickd infrastruktura, slucitelna s G¢elem vefejnych prostranstvi

Podminéné pfipustné vyuZiti:
- neni stanoveno

Nepfipustné vyuziti:
- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového uspofadani:

- koeficient zelené KZ=0,70

- na plochach vefejného prostranstvi v zastavéném Gzemi a zastavitelnych plochach nesmi byt umistovana
nova nadzemni vedeni technické infrastruktury

F7. PLOCHY SMISENE OBYTNE (SQ)
Hlavni vyuziti:
- neni stanoveno

Pripustné vyuZziti:

- stavby pro bydleni*

- stavby ob¢anského vybaveni

- stavby a zafizeni pro femeslnou vyrobu

- vefejna prostranstvi

- souvisejici dopravni a technickd infrastruktura

Podminéné pripustné vyuZiti:
- pozemky dalSich staveb a zafizeni, které nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené ploSe,
jsou slucitelné s bydlenim a slouzi zejména obyvatelim v takto vymezené plose

Nepfipustné vyuZziti:
- veSkeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim, zejména
stavby pro pramyslovou vyrobu, zemeédélskou vyrobu a stavby naroéné na dopravni obsluhu

Podminky prostorového uspofadani:

- pro kazdé 2 ha zastavitelné plochy se vymezi s touto zastavitelnou plochou souvisejici plocha vefejného
prostranstvi* o vymére nejméné 1000 m? (do této vyméry se nezapoéitavaji pozemni komunikace)

- koeficient zastavéné plochy KZP=0,60

- koeficient zelené KZ=0,30

- vySkova hladina zastavby* se stanovuje na max. 12 m nad okolnim terénem

F8. PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY — SILNIENI (DS)
Hlavni vyuziti:
- dalnice a silnice

Pripustné vyuZziti:

- mistni komunikace I. a Il. tfidy

- stavby a zafizeni, které jsou souc¢asti komunikace napf. naspy, zafezy, opérné zdi, mosty, doprovodné
a izolaéni a ochranné zelené*

- stavby dopravnich zafizeni a dopravniho vybaveni
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- autobusova nadrazi

- terminaly

- odstavna stani pro autobusy a nakladni automobily

- hromadné a fadové garaze, odstavné a parkovaci plochy
- aredly udrzby pozemnich komunikaci

- Gerpaci stanice pohonnych hmot

- souvisejici obcanské vybaveni

Podminéné pfipustné vyuZiti:
- neni stanoveno

Nepfipustné vyuZziti:
- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového uspofadani:
- objekty musi architektonickym ¢lenénim staveb a zejména celkovym objemem zastavby respektovat
meéfitko a kontext okolni zastavby a krajiny

F9. PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY - UCELOVE (DU)
Hlavni vyuziti:
- cesty pro pési a cyklisty

PFipustné vyuziti:

- Uc¢elové komunikace

- mistni komunikace Ill. a IV. tfidy

- zemédélsky padni fond

- pozemky uréené k pInéni funkci lesa

- vodni toky a plochy

- liniova vedeni a plochy technické infrastruktury nadmistniho charakteru

Podminéné pfipustné vyuZiti:
- neni stanoveno

Nepfipustné vyuZziti:
- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:
- nejsou stanoveny

F10. PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY — DRAZNI (DD)
Hlavni vyuziti:
- stavby a zafizeni drézni dopravy

Pripustné vyuZziti:

- stavby a zafizeni, které jsou soucasti drahy napf. naspy, zarezy, opérné zdi, mosty, kolejiSté a doprovodné,
izolaéni a ochranné zelené

- pozemky zafizeni pro drazni dopravu napfiklad stanice, zastavky, nastupisté a pristupové cesty, provozni
budovy a pozemky dep, opraven, vozoven, prekladist a spravnich budov

- souvisejici obcanské vybaveni

Podminéné pfipustné vyuZiti:
- neni stanoveno

Nepfipustné vyuZziti:
- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim
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Podminky prostorového uspofadani:
- objekty musi architektonickym ¢lenénim staveb a zejména celkovym objemem zastavby respektovat
meéfitko a kontext okolni zastavby a krajiny

F11. PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY — LETECKE (DL)
Hlavni vyuziti:
- pozemky letist

Pripustné vyuZziti:
- pozemky obsluznych komunikaci, garazi, parkovist a odstavnych stani
- stavby a zafizeni pro leteckou dopravu napfiklad odbavovaci haly, pfekladisté, spravni budovy atd.

Podminéné pfipustné vyuZiti:
- neni stanoveno

Nepfipustné vyuZziti:
- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového uspofadani:
- objekty musi architektonickym ¢lenénim staveb a zejména celkovym objemem zastavby respektovat
meéfitko a kontext okolni zastavby a krajiny

F12. PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY (TI)
Hlavni vyuziti:
- technicka infrastruktura

Pripustné vyuZziti:

- stavby a provozné souvisejici zafizeni technického vybaveni napfiklad vodovodu, vodojem(, kanalizace
a Cistiren odpadnich vod

- stavby a zafizeni pro nakladani s odpady, trafostanice, rozvodny, energetické vedeni, komunikaéni vedeni
verejné komunikacni sité, elektronické komunikacni zafizeni vefejné komunikacni sité a produktovody

- stavby a zafizeni pro zasobovani plynem

- souvisejici dopravni infrastruktura

Podminéné pfipustné vyuZiti:
- neni stanoveno

Nepripustné vyuZziti:
- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového uspofadani:
- na plochach vefejného prostranstvi v zastavéném Gzemi a zastavitelnych plochach nesmi byt umistovana
nova nadzemni vedeni technické infrastruktury

F13. PLOCHY SMISENE VYROBNI (SV)
Hlavni vyuziti:
- neni stanoveno

Pripustné vyuZziti:

- stavby a zafizeni pro femeslnou vyrobu

- stavby a zafizeni pro skladovani vyrobkd, hmot a material(
- skladové arealy

- sluzby majici charakter vyroby

- stavby a zafizeni pro dfevovyrobu

- parkovisté

- souvisejici obcanské vybaveni
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- vefejna prostranstvi

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura
Podminéné pripustné vyuZiti:

- neni stanoveno

Nepfipustné vyuZziti:
- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim
- stavby pro zemédélstvi*

Podminky prostorového uspofadani:

- plochy smiSené vyrobni musi byt situovany v pfimé navaznosti na plochy dopravni infrastruktury a byt
z nich pfistupné

- koeficient zastavéné plochy KZP=0,70

- koeficient zelené KZ=0,15

- vySkova hladina zastavby* se stanovuje na max. 12 m nad okolnim terénem

- vySkova hladina zéastavby* mlze byt mistné pfekroGena max. vSak v rozsahu 5 % z celkové plochy
(napf. kominy, stozary, sila a dalSi)

F14. PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI — PRUMYSLOVE (VP)

Hlavni vyuziti:
- stavby pro vyrobu a skladovani

Pripustné vyuZziti:

- stavby a zafizeni pro tézbu

- stavby a zafizeni pro dfevovyrobu (vyroba feziva, lepenych profild; impregnace dreva, apod.)
- stavby a zafizeni pro skladovani vyrobkd, hmot a material(

- sluzby majici charakter vyroby

- skladové arealy

- Uc¢elové komunikace

- parkovisté

- souvisejici dopravni a technické infrastruktura a ob¢anské vybaveni

- vefejna prostranstvi

Podminéné pfipustné vyuZiti:
- neni stanoveno

Nepripustné vyuZziti:
- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového uspofadani:

- plochy vyroby a skladovani musi byt situovany v pfimé navaznosti na plochy dopravni infrastruktury a byt
z nich pfistupné

- koeficient zastavéné plochy KZP=0,70

- vySkova hladina zastavby* se stanovuje na max. 14 m nad okolnim terénem

- vyskova hladina zastavby* muze byt mistné prekro¢ena max. vSak v rozsahu 10 % z celkové plochy
(napf. kominy, stozary, sila a dalSi)

F15. PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI — ZEMEDELSKE (VZ)

Hlavni vyuziti:
- stavby pro zemeédélstvi

Pripustné vyuZziti:

- stavby a zafizeni pro odstavovani osobnich, nakladnich a specialnich dopravnich a mechaniza¢nich
prostredk

- skladové a manipula¢ni plochy, provozni nadrze

- stavby a zafizeni pro rybarské a vcelarské Ucely
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- Ucelové komunikace

- provozni ¢erpaci stanice PHM v arealu

- stavby a plochy zahradnictvi

- skleniky a foliovniky, sklenikova hospodarstvi
- izolaéni a ochranna zeler*

- souvisejici dopravni a technickd infrastruktura

Podminéné pripustné vyuZiti:

- bioplynova stanice (zafizeni pro vyrobu energie z obnovitelnych zdrojl) za pfedpokladu, ze tato nebude
umisténa v pohledové exponované poloze napf. na horizontu, pfipadné Ze bude opatfena izola¢ni
a ochrannou zeleni*

Nepfipustné vyuziti:
- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového uspofadani:

- plochy vyroby a skladovani musi byt situovany v pfimé navaznosti na plochy dopravni infrastruktury a byt
z nich pfistupné

- vySkova hladina zastavby* se stanovuje na max. 12 m nad okolnim terénem

- vySkova hladina zastavby* muze byt mistné pfekro¢ena s ohledem na umisténi v krajiné, max. vSak
v rozsahu 10 % z celkové plochy (napf. kominy, stozary, sila a dalsi)

F16. PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI — SPECIFICKE (VS)

Hlavni vyuziti:
- stavby a zafizeni pro fotovoltaickou elektrarnu (FVE)

Pripustné vyuZiti:
- souvisejici dopravni a technickd infrastruktura
- izolaéni a ochranna zeler*

Podminéné pfipustné vyuZiti:
- neni stanoveno

Nepfipustné vyuZziti:

- veSkeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim
- stavby a zafizeni pro lehké a tézké strojirenstvi

- stavby a zafizeni pro vétrnou a vodni elektrarnu

Podminky prostorového uspofadani:

- plochy vyroby a skladovani - specifické musi byt situovany v pfimé navaznosti na plochy dopravni
infrastruktury a byt z nich pfistupné

- koeficient zastavéné plochy KZP=0,70

- vySkova hladina zastavby* se stanovuje na max. 7 m nad okolnim terénem

F17. PLOCHY VODNi A VODOHOSPODARSKE (VV)

Hlavni vyuziti:
- vodni plochy a koryta vodnich tokud

Pripustné vyuZziti:

- dalSi pozemky uréené pro prevazujici vodohospodarské vyuziti
- souvisejici technicka infrastruktura

- vefejna prostranstvi

Podminéné pfipustné vyuZiti:
- neni stanoveno
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Nepfipustné vyuZziti:
- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:
- v okoli vodnich tok( umoznit jednostranny manipula¢ni pruh o Sifce min. 8 m

F18. PLOCHY ZEMEDELSKE — ZPF (Z2)

Hlavni vyuziti:
- zemédélsky padni fond

Pripustné vyuZziti:

- zafizeni a jina opatfeni pro zemédélstvi*

- Uc¢elové komunikace, mistni komunikace IV. tfidy

- liniova vedeni technické infrastruktury

- stavby a zafizeni technické infrastruktury lokalniho vyznamu

- zafizeni dullezitd pro polni zavlahy, malé vodni nadrze pfirodniho charakteru, rybniky, odvodnovaci
prikopy, hraze slouzici k ochrané pfed zamokfenim nebo zatopou, ochranné terasy a vegetaéni Upravy
zabrariujici erozi, protipovodfiova opatfeni, stavby zvysSujici retenéni schopnost GUzemi a biologické
docistovaci rybniky

- souvisejici dopravni infrastruktura

Podminéné pripustné vyuZiti:

- zafizeni systému ¢iSténi odpadnich vod za podminky, Ze bude lokalizovano severozapadnim smérem
od sidla Trebnice pfi Podhajském potoku v ramci vymezeného vyfezu z vykresu €.02 — viz bod D2.1.

- stavby pro zemédélstvi, stavby a zafizeni pro vyrobu energie z obnovitelnych zdroju (napf. FVE, vétrna
elektrarna, bioplynova stanice) a oploceni* za podminky, Zze budou lokalizovany v nezastavéném Uzemi
uvnité vymezenych hranic ,reqgulace nezastavéného tzemi* (dle kap. C1. textové &asti vyroku UP), tzn.
v urbanizovaném Uzemi sidel MaSovice, Tfebnice a skupiny sidel Meclov — Mracénice — Bfezi

Nepfipustné vyuziti:

- stavby pro zemédélstvi vné vymezenych hranic ,regulace nezastavéného tUzemi*, tzn. ve volné krajiné — viz
vysSe

- stavby a zafizeni pro vyrobu energie z obnovitelnych zdroju (napf. FVE, vétrna elektrarna, bioplynova
stanice) vné vymezenych hranic ,regulace nezastavéného Uzemi“, tzn. ve volné krajiné — viz vyse

- oploceni* vné vymezenych hranic ,regulace nezastavéného Uzemi“, tzn. ve volné krajiné — viz vySe

- stavby a zafizeni technické infrastruktury nadmistniho vyznamu

- stavby a zafizeni pro nakladani s odpady

- dalnice a silnice, mistni komunikace 1. a Il. tfidy

- veSkeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového uspofadani:

- zafizeni nesmi svym vzhledem a umisténim naruSovat krajinny raz

- musi byt zajiSténa dopravni obsluznost tohoto zafizeni

- je nutné zachovat stavajici sjezdy pro obsluhu zemédélskych pozemku &i zajistit nové

F19. PLOCHY ZEMEDELSKE — TTP (ZT)
Hlavni vyuziti:
- trvaly travni porost (louky a pastviny)

Pripustné vyuZziti:

- chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady

- zafizeni a jina opatfeni pro zemédélstvi*

- Uc¢elové komunikace, mistni komunikace IV. tfidy

- liniova vedeni technické infrastruktury

- stavby a zafizeni technické infrastruktury lokalniho vyznamu
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- zafizeni dullezitd pro polni zavlahy, malé vodni nadrze pfirodniho charakteru, rybniky, odvodnovaci
prikopy, hraze slouzici k ochrané pfed zamokfenim nebo zatopou, ochranné terasy a vegetaéni Upravy
zabrariujici erozi, protipovodfiova opatfeni, stavby zvySujici retenéni schopnost GUzemi a biologické
docistovaci rybniky

- souvisejici dopravni infrastruktura

Podminéné pripustné vyuZiti:

- zafizeni systému ¢isténi odpadnich vod za podminky, Ze bude lokalizovano severozapadnim smérem
od sidla Tfebnice pfi Podhajském potoku v ramci vymezeného vyfezu z vykresu €.02 — viz bod D2.1.

- pfirodni koupalisté a nezpevnéné plochy pro sportovni Gcely za podminky, Ze budou lokalizovany ve vazbé
na nivu Cerného potoka

- stavby pro zemédélstvi, stavby a zafizeni pro vyrobu energie z obnovitelnych zdroju (napf. FVE, vétrna
elektrarna, bioplynova stanice) a oploceni* za podminky, Zze budou lokalizovany v nezastavéném Uzemi
uvnité vymezenych hranic ,regulace nezastavéného tzemi“ (dle kap. C1. textové &asti vyroku UP), tzn.
v urbanizovaném Uzemi sidel MaSovice, Tfebnice a skupiny sidel Meclov — Mraénice — Bfezi

Nepfipustné vyuziti:

- orna plda
- stavby pro zemédélstvi vné vymezenych hranic ,regulace nezastavéného tUzemi*, tzn. ve volné krajiné — viz
vysSe

- stavby a zafizeni pro vyrobu energie z obnovitelnych zdroju (napf. FVE, vétrna elektrarna, bioplynova
stanice) vné vymezenych hranic ,regulace nezastavéného uzemi“, tzn. ve volné krajiné — viz vyse

- oploceni* vné vymezenych hranic ,reqgulace nezastavéného Uzemi“, tzn. ve volné krajiné — viz vyse

- stavby a zafizeni technické infrastruktury nadmistniho vyznamu

- stavby a zafizeni pro nakladani s odpady

- dalnice a silnice, mistni komunikace 1. a Il. tfidy

- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového uspofadani:

- zafizeni nesmi svym vzhledem a umisténim naruSovat krajinny raz

- musi byt zajiSténa dopravni obsluznost tohoto zafizeni

- je nutné zachovat stavajici sjezdy pro obsluhu zemédélskych pozemku &i zajistit nové

F20. PLOCHY LESNI (LS)

Hlavni vyuziti:
- pozemky uréené k pInéni funkci lesa

Pripustné vyuZziti:

- mimolesni zeler*

- mistni komunikace V. tfidy

- stavby a zafizeni lesniho hospodarstvi

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura
- liniova vedeni technické infrastruktury

Podminéné pfipustné vyuZiti:
- neni stanoveno

Nepfipustné vyuZziti:
- dalnice a silnice, mistni komunikace 1. a Il. tfidy
- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:
- nejsou stanoveny

F21. PLOCHY TEZBY NEROSTU (TN)
Hlavni vyuziti:
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- plochy a stavby pro téZbu nerostl

Pripustné vyuZziti:

- povrchové doly, lomy a piskovny

- pozemky ukladani do¢asné nevyuzivanych nerostl a odpadu, kterymi jsou vysypky, odvaly a kalisté
- pozemky rekultivaci

- stavby a technologicka zafizeni pro tézbu

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

Podminéné pfipustné vyuZiti:
- neni stanoveno

Nepfipustné vyuZziti:
- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:
- nejsou stanoveny

F22. PLOCHY ZELENE —1ZOLAENi A OCHRANNE (ZI)
Hlavni vyuziti:
- izola¢ni a ochranna zelern*

Pripustné vyuZziti:

- vodni toky a plochy

- terénni Upravy a valy

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

Podminéné pfipustné vyuZiti:
- neni stanoveno

Nepfipustné vyuZziti:
- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:

- zeleni je v P04-ZI a P05-ZI chapana jako souvisly pas zelené o min. Sifi 15 m umistény na zemnim valu

- zelen je v R10-ZI a N0O9-ZI chapana jako souvisly pas zelené o min. Sifi 20 m obsahujici spodni (kefové)
patro a horni (stromové) patro

F23. PLOCHY ZELENE — VYHRAZENE (ZV)
Hlavni vyuziti:
- soukrom@ a poloverejna zelen*

Pripustné vyuZziti:

- vodni toky a plochy

- terénni Upravy

- dopliikové stavby a zafizeni, napf. garaze, kllny, skleniky, altany, bazény, vedlejSi stavby slucitelné se
zeleni

- souvisejici dopravni a technickd infrastruktura

Podminéné pfipustné vyuZiti:
- neni stanoveno

Nepfipustné vyuZziti:
- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:
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- neni stanoveno

VYMEZENiI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB A VEREJNE PROSPESNYCH
OPATRENIi, STAVEB A OPATRENi K ZAJISTOVANi OBRANY A BEZPECNOSTI

STATU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERE LZE PRAVA K POZEMKUM
A STAVBAM VYVLASTNIT

UP vymezuje tyto VPS, pro které |ze prava k pozemkim a stavbam vyvlastnit:

VPS01 DOPRAVNI INFRASTRUKTURA NO1-DU
(MaSovice — zapad, cesta pro péSi a cyklisty)

VPS02 DOPRAVNI INFRASTRUKTURA N02-DU, N16-DU, N17-DU
(Podhdji - Mraénice — Bozdis, dalkova cyklotrasa C1 - cesta pro pési a cyklisty)

VPS04 DOPRAVNI INFRASTRUKTURA D2
(Gcelova komunikace — Meclov — Bfezi)

VPS06 DOPRAVNI INFRASTRUKTURA N06-DS
(pFeloZka silnice 1/126 Meclov - DraZzenov)

VPS10 TECHNICKA INFRASTRUKTURA
(vodovodni pfivadéc - Meclov)

UP vymezuje tyto VPO k zaloZeni prvkd USES, pro které Ize prava k pozemkim a stavbam
vyvlastnit:

VPOO03 VYMEZENi LOKALNIHO BIOCENTRA USES LBC 23
VPOO04 VYMEZENIi LOKALNIHO BIOKORIDORU USES LBK 58
VPOO05 VYMEZENi LOKALNIHO BIOKORIDORU USES LBK 53
VPOO06 VYMEZENi LOKALNIHO BIOKORIDORU USES LBK 38
VPOO7 VYMEZENi LOKALNIHO BIOKORIDORU USES LBK 37
VPOO08 VYMEZENi LOKALNIHO BIOKORIDORU USES LBK 46
VPOO09 VYMEZENi LOKALNIHO BIOKORIDORU USES LBC 37
VPO10 VYMEZENIi LOKALNIHO BIOKORIDORU USES LBK 39
VPO11 VYMEZENi LOKALNIHO BIOKORIDORU USES LBK 33
VPO12 VYMEZENi LOKALNIHO BIOKORIDORU USES LBK 63

Stavby a zafizeni dopravni a technické infrastruktury, které nejsou konkrétné vymezeny timto UP,
jsou taktéz verejné prospésnymi stavbami.

UP nenavrhuje stavby a opatieni k zajistovani obrany a bezpeénosti statu ani nevymezuje plochy
pro asanaci.

VYMEZENiI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB A VEREJNYCH PROSTRANSTVI,

PRO KTERE LZE UPLATNIT PREDKUPNI PRAVO
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UP vymezuje tyto VPS, pro které Ize uplatnit pfedkupni pravo ve prospéch obce Meclov:

VPS03 DOPRAVNI INFRASTRUKTURA N14-DU
(4celova komunikace — Meclov - sever)
POZEMKY s p.¢.: 1028, 1030/1, 1020/4 v k.G. Meclov

VPSO05 VEREJNE PROSTRANSTVI R13-PO
(Tfebnice - vychod)
POZEMKY s p.¢.: 377/1, 374, 375/1, 899/1, 375/14, 373/3, 778/1 v k.G. Trebnice u Domazlic

VPSO07 DOPRAVNI INFRASTRUKTURA N21-DU
(Gcelova komunikace — Ném¢éice — vychod, smér na Jenikovice)
POZEMKY s p.¢.: 613/1, 613/1, 690, 877/1, 691/1, 870/2 v k.U. Némcice u Trebnic

VPSO08 DOPRAVNI INFRASTRUKTURA N20-DU
(cesta pro pési a cyklisty — Mrchojedy - vychod)
POZEMKY s p.¢.: 265, 263, 799/2, 262, 799/1 v k.U. Mrchojedy

VPS09 DOPRAVNI INFRASTRUKTURA N19-DU

(cesta pro pési a cyklisty — Tfebnice — severovychod, smér na Mrchojedy)
POZEMEK s p.¢.: 367 v k.U. Tfebnice u Domazlic

VPS11 VEREJNE PROSTRANSTVI P06-PO
(Meclov - jih)
POZEMKY s p.¢.: 791/35, 791/36 v k.U. Bfezi u Meclova

VPS12 VEREJNE PROSTRANSTVI R08-PO
(Ttebnice - sever)

POZEMKY s p.C.: 788/1, 726, 136/1, 722/8, 722/1, 722/4, 722/23, 722/15, 722/1 v k.0. Tfebnice u DomaZlic

Stavby a zafizeni dopravni a technické infrastruktury a obcéanského vybaveni, které nejsou
konkrétné vymezeny timto UP, jsou taktéZ vefejn& prospésnymi stavbami. Také vefejna prostranstvi, ktera

nejsou konkrétné vymezena timto UP, jsou ve vefejném zajmu.

STANOVENI KOMPENZACNICH OPATRENi PODLE § 50 ODST. 6 STAVEBNIHO

ZAKONA

Nebylo zpracovano posouzeni viivu UP na evropsky vyznamnou lokalitu ani pta&i oblast a tedy nebyl
prokdzan negativni vliv na pfiznivy stav pfedmétu ochrany a celistvosti. Proto pfislusny orgadn ochrany

pFirody ve svém stanovisku neuvedl poZzadavek na kompenzaéni opatfeni.

VYMEZENi PLOCH A KORIDORU UZEMNICH REZERV A STANOVENI MOZNEHO

BUDOUCIHO VYUZITi, VEETNE PODMINEK PRO JEHO PROVERENI

UP vymezuje pro G&ely ochrany Gzemi pro dalsi rozvoj tyto plochy a koridory GUzemnich rezerv

(VXX-XX):
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Kaod Néazev / umisténi Navrzeny zplsob vyuziti Plocha (m?)
VO1-TN Meclov - sever plochy téZby nerostl (TN) 140 290
V02-VP Meclov - sever plochy vyroby a skladovani - pramyslové (VP) 21 230
V03-BO Meclov - zapad plochy bydleni (BO) 89 760
V04-vV Meclov - zapad plochy vodni a vodohospodéarské (VV) 138 580
VO5-DL Meclov - sever plochy dopravni infrastruktury - letecké (DL) 295 100
V06-0S Bfezi - vychod plochy ob&anského vybaveni - sportovni (OS) 5240
V07-BO Brezi - jih plochy bydleni (BO) 11 980
V08-DS Meclov - sever plochy dopravni infrastruktury - silniéni (DS) 9 100
V09-BO Tfebnice - jih plochy bydleni (BO) 34 120
V10-SV Meclov - jihovychod plochy smiSené vyrobni (SV) 27 780
V11-Z2Z Mracnice - severozapad |plochy zemédélské - ZPF (Z22) 59 360
Celkem: 832 540

Pozn.: Plochy jsou zaokrouhleny na desitky metrd.

V plochach Gzemnich rezerv v nezastavéném UGzemi je pfipustné pouze jejich soucasné vyuziti
a udrzba. Mohou zde byt v souladu s podminkami vyuziti dané stabilizované plochy umistény docasné
stavby, napf. pfistfeSky, mobilni objekty, demontovatelné stavby a oploceni. V plochach Gzemnich rezerv

VYMEZENiI PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE ROZHODOVANi O ZMENACH
V UZEMi PODMINENO DOHODOU O PARCELACI

UP vymezuje plochy R21-BO (Bozdi§ - sever) a P08-BO (Mracnice - sever), ve kterych je
rozhodovani o zménach v izemi podminéno dohodou o parcelaci.

VYMEZENiI PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE ROZHODOVANi O ZMENACH
V UZEMi PODMINENO ZPRACOVANIM UZEMNi STUDIE, STANOVENiI PODMINEK

PRO JEJi PORIZENi A PRIMERENE LHUTY PRO VLOZENi DAT O TETO STUDII
DO EVIDENCE UZEMNE PLANOVACI CINNOSTI

UP vymezuje tyto plochy &i stavby, ve kterych je rozhodovani o zménach v Gzemi podminéno
zpracovanim Uzemni studie:

- R05-BO (Meclov — zapad) ... jakozto plocha bydleni o velikosti nad 2 ha — US pro tuto tzemné
rozlehlou lokalitu bude feSena s vazbou na sousedni plochu GUzemni rezervy V03-BO tak, aby byla

v obou plochach zajisténa vzajemna vazba navrhované vefejné infrastruktury (ato zejména

vefejnych prostranstvi),
- R07-SO (Meclov — jihovychod) v&etné N09-ZI ... US v této atraktivni rozvojové a polohové
vyznamné lokalité bude feSit zejména navaznost téchto ploch na zastavéné Uzemi Meclova
a Skolsky aredl.

US provéfi a posoudi zejména koncepci vefejné infrastruktury, resp. koncepci dopravniho feseni,
vefejnych prostranstvi, napojeni na technickou infrastrukturu a umisténi ob&anské vybavenosti. US stanovi
podrobnéjsi podminky prostorového usporadani Gzemi. Pro kazdé 2 ha zastavitelné plochy bude vymezena
s touto zastavitelnou plochou souvisejici plocha vefejného prostranstvi o vyméfe nejméné 1000 m? (do této
vymeéry se nezapocitavaji pozemni komunikace).

US pro tyto plochy budou pofizeny a schvéleny do 4 let od vydani tohoto UP. US budou vzdy
vlozeny do evidence lzemné planovaci ¢innosti, ¢imz se stanou podkladem neopominutelnym.

M. VYMEZENiI PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE ROZHODOVANi O ZMENACH

V UZEMi PODMINENO VYDANIM REGULACNIHO PLANU

UP nevymezuje v souladu se zadanim UP plochy a koridory, ve kterych je vydani regulaéniho planu
podminkou pro rozhodovani.

SLADKY&PARTNERS s.r.0., Projektovy ateliér, 160 00 Praha 6, Nad Sarkou 60, 1C: 27439500 35



STANOVENI PORADI ZMEN V UZEMi (ETAPIZACE)

Pfed realizaci zaméru v ploSe prestavby P03-SV (Mraénice — severozapad) je nutné pfednostné
nebo paralelné realizovat pas izolaéni a ochranné zelené P05-ZI (Mraénice — severozapad) pfi silnici 1/26
u kfizovatky Meclov.

V plochach R21-BO, R23-BO a P08-BO musi byt vybudovana vefejnd infrastruktura pfed vystavbou
rodinnych domu.

Neni-li uvedeno jinak, jsou zmény realizovatelné kdykoli v dobé platnosti tohoto UP, zejména je tieba
vyuzivat disponibilni stavebni pozemky uvnitf zastavéného GUzemi a plochy prestaveb.

VYMEZENI ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VYZNAMNYCH STAVEB,

PRO KTERE MUZE VYPRACOVAVAT ARCHITEKTONICKOU CGAST PROJEKTOVE
DOKUMENTACE JEN AUTORIZOVANY ARCHITEKT

UP vymezuje objekt byvalé Zidovské synagogy &.p. 62 v centralni ¢asti sidla Meclov (viz kulturni
hodnota K2 dle kap. B2.1. textové &asti vyroku UP) a aredly selskych dvor( pfi hlavnim vefejném
prostranstvi v sidle Bozdi$ — tzn. &.p. 10 (viz kulturni hodnota K3 dle kap. B2.1. textové &asti vyroku UP),
¢.p. 11 (K4), ¢.p. 13 (K5) a ¢.e. 4 a 5 (K6) jako stavby, pro které je povinné zpracovani architektonické ¢asti
projektové dokumentace staveb autorizovanym architektem.

UDAJE O POCTU LISTU UZEMNIHO PLANU A POCTU VYKRESU K NEMU

PRIPOJENE GRAFICKE CASTI

Textovéa éast UP (vyrokovéa ¢ast) ma celkem 36 stran.
Graficka ¢ast UP (vyrokova &ast) obsahuje téchto 6 pfiloh:

Cislo pfilohy Néazev pfiilohy MéfFitko

01 Vykres zakladniho ¢lenéni M 1:10 000
02 Hlavni vykres M 1:10 000
03a Vykres VPS, VPO a asanaci M 1:5 000
03b Vykres VPS, VPO a asanaci M 1:5 000
03c Vykres VPS, VPO a asanaci M 1:5 000
04 Schéma koncepce rozvoje feSeného Uzemi M 1:25 000

Seznam pouzivanych pojm a zkratek je uveden v &asti R. VYMEZENI POJMU A ZKRATEK
v textové ¢asti odavodnéni UP.
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